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PŘÍLOHA Č. 3.5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ČÁST 5
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Pořízení technologie pro B.D.H. KOVO EXPORT s.r.o. – část 5

	Druh zadávacího řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie pro zvýšení výrobní kapacity a zvýšení kvality výsledných produktů – upínání na frézku (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
UPÍNÁNÍ NA FRÉZKU:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE dle níže uvedeného:
	Množství
	Cena bez DPH celkem

	Nástavbová čelist šíře 80 mm – provedení s povlakem, broušená, kalená, komfortní provedení, varianta snižující šířku, včetně montážních šroubů. 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	2 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Předsazovací čelist šíře 80 mm – provedení modulární systém – broušená, kalená, dosedací plocha 3 mm. První upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm. 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	2 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Předsazovací čelist šíře 80 mm – provedení hladká – broušená, kalená, dosedací plocha 3 mm. První upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	2 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Předsazovací čelist šíře 80 mm – provedení modulární systém – pro měkké obrobky  broušená, kalená. Dosedací plocha 3 mm. 2 kusy
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	2 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Předsazovací čelist šíře 125 mm – provedení modulární systém – pro měkké obrobky  broušená, kalená. dosedací plocha 3 mm. 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	4 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Předsazovací čelist šíře 80 mm – provedení  měkká – pro práci s individuálními konturami.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	2 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Předsazovací čelist šíře 80 mm – provedení Prisma  - pro upínání kulatých dílů. Musí pasovat do protilehlé čelisti se stejnou konstrukční výškou. 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	2 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Předsazovací čelist šíře 125 mm – provedení Prisma – pro upínání kulatých dílů. Musí pasovat do protilehlé čelisti se stejnou konstrukční výškou.  
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	2 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Nástavbová čelist pevná-šíře 125 mm – včetně upínacích šroubů – provedení tvrdokovový systém – na upínací vložky.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	2 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Upínací vložka s hroty – výška hrotů 3 - 4,5 mm – pro upínání polotovarů. 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	4 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Upínací vložka kulatá – pro upínání polotovarů.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	4 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Nástavbová čelist – šíře 125 mm – provedení pro natáčecí upínací modul, s povlakem, kalené, broušené, včetně upínacích šroubů

	Klikněte a uveďte ANO/NE.	2 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Nástavbová čelist – šíře 125 mm/32 mm – jednodílná – upínací stupeň s výškou 5 mm a dosedací plochou 3 mm – včetně montážních šroubů, typ GS pro těžké obrábění. 

	Klikněte a uveďte ANO/NE.	2 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Prodloužení vřetena – délka 200 mm. Provedení vhodné pro 5-ti osý upínač modulárně sestavitelný. 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	1 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Značkovací nástroj – provedení – hliníkové – se stopkou Weldon, plynulé nastavování předpínací síly. Hloubka kroku je 0,1 – 0,3 mm. Rozsah dodávky včetně značkovacích jehel na různé materiály. 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	1 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Uzavírací plastová zátka – PVC – rovná – pro šrouby typu SW8 a SW10 – sada 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	10 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Uzavírací plastová zátka – PVC – šikmá – pro šrouby typu SW8 a SW10 – sada 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	4 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Rovnoběžné magnetické podložky – šíře 125 mm – provedení jemně broušené v párech – výšková tolerance je +- 0,01 mm tolerance šířky je +- 0,02 mm, tvrdost 60 HRC.  
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	1 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Předsazovací čelist šíře 125 mm – provedení modulární systém, broušená, kalená, dosedací plocha 3 mm.  První upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm. 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	2 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Předsazovací čelist šíře 125 mm – provedení hladká – broušená, kalená, dosedací plocha 3 mm. První upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	2 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Střední upínací modul pro 5-ti osý upínač – provedení včetně montážních šroubů a krycího plechu. Modul slouží k sestavování různých délek možnosti upínání obrobků a vícenásobné možnosti upnutí.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	1 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Nástavbová čelist šíře 125 mm – provedení pro střední upínací modul. včetně montážních šroubů a krycího plechu.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	1 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Vřeteno – pro 5-ti osý upínač – provedení pro vnitřní upínání obrobků, trapézový závit. 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	1 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	Nástavbová čelist výkyvná – šíře 125 mm – provedení pro modul 5-ti osého upínače, s povlakem, kalená, broušená včetně montážních šroubů.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	1 ks
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 
	CELKEM v Kč bez DPH
	Klikněte a uveďte cenu bez DPH 







	Cenová kalkulace dodávky

	Položka s názvem
	Cena v Kč bez DPH celkem

	Upínání na frézku
	Klikněte a zadejte hodnotu.
	Doprava 
	Klikněte a zadejte hodnotu.
	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
	Klikněte a zadejte hodnotu.
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