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PŘÍLOHA Č. 3
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: 
„Komplexní rekonstrukce prachové filtrace - KDYNIUM a.s.“


Identifikační údaje zadavatele:
Název:	KDYNIUM a. s.
Sídlo:	Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice
IČ:	45357293


Uchazeč na základě této přílohy zpracuje a předloží dokumentaci s popisem nabízeného zařízení, ze které bude dostatečně zřejmé, že uchazečem nabízené zařízení splňuje veškeré technické a provozní podmínky stanovené zadavatelem v této příloze. Součástí této dokumentace bude i cenová kalkulace zpracovaná uchazečem v minimálním členění dle článku IV. této přílohy. Tato dokumentace je základem pro zpracování přílohy č. 8 zadávací dokumentace – přílohy č. 1 kupní smlouvy.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.


I. Zadání:
Předmětem veřejné zakázky je zlepšení emisní situace náhradou stávajících odlučovačů novými účinnějšími zařízeními ochrany ovzduší. Realizace se předpokládá u zdrojů tak, aby splňovala garantovanou odlučivost pod 1 mg/Nm3. 

Jedná se o následující zdroje znečišťování ovzduší:

1. Tryskače, brusky, svařovací stoly (zdroj č.102)
2. Obalovna H1, břečkárna (zdroj č.103)
3. Vibrátory (zdroj č.104)
4. Brusky (zdroj č.108)
5. Bruska RS 400 (zdroj č.157)

Hlavním cílem předmětné veřejné zakázky „Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s.“ je snížit emise tuhých znečišťujících látek (TZL) z provozu slévárny a podílet se tak na zlepšení imisní situace v oblasti posuzovaného regionu.



II. Bilance TZL:
Stávající stav
Výpočet stávajících emisí z posuzovaných zdrojů byl proveden na základě údajů z autorizovaného měření emisí provedených společností Sokolovská uhelná, a.s. v letech 2011, respektive 2013. Vypočtený indikátor EPS pro stávající stav dosahuje hodnoty 1 297 kg/rok.
 
Emisní charakteristika posuzovaných zdrojů – rok 2013

	Zdroj
	Naměřené
hodnoty TZL
	Hodinové
emise
	Provozní
hodiny
	Roční emise


	
	mg/m3
	kg/hod
	hod/rok
	t/rok

	102
	6,13
	0,0479
	4588
	0,220

	103
	15,2
	0,139
	5544
	0,771

	104
	11,3
	0,0161
	1647
	0,027

	108
	5,55
	0,0772
	3510
	0,271

	157
	13,2
	0,036
	214
	0,008

	Celkem
	
	
	
	1,297





Stav po realizaci:
Obdobný postup je použit pro výpočet emisí pro výhledový stav s tím rozdílem, že vstupní hodnoty měřených emisí jsou nahrazeny garantovanými hodnotami dodavatelů odlučovacích zařízení. Vypočtený indikátor EPS pro výhledový stav dosahuje hodnoty 147 kg/rok. 

Účinnost odstranění TZL – očekávaný stav po realizaci (v závislosti na počtu provozních hodin)

	Zdroj
	Naměřené
hodnoty TZL
	Hodinové
emise
	Provozní
hodiny
	Roční emise


	
	mg/m3
	kg/hod
	hod/rok
	t/rok

	102
	1,0
	0,010
	4588
	0,046

	103
	1,0
	0,013
	5544
	0,072

	104
	1,0
	0,004
	1647
	0,007

	108
	1,0
	0,006
	3510
	0,021

	157
	1,0
	0,006
	214
	0,001

	Celkem
	
	
	
	0,147



Pro uchazeče je závazné garantovat odlučovost pod 1 mg/Nm3.


III. Popis řešení:
1. Tryskače,brusky,svařovací stoly ( zdroj č. 102)
Na tomto zdroji se provádí úprava povrchu odlitků. Tryskání je operace, při které se odstraňují zbytky keramické formy z povrchu odlitků, hlavně se však upravuje vzhled povrchu odlitků tzn. odstraňují se zbytky okují a zajišťuje se jednotný vzhled. Hlavní význam tryskání je tedy úprava vzhledu odlitků před jejich expedicí. Odstraňování povrchových vad se provádí jako doplňková operace po kontrole odlitků a po operaci tryskání. Vady odlitků se opravují nejčastěji broušením, zavařováním (používají se k tomu brusky a svařovací zařízení). Hlavní smysl opravy vad je docílení jednotného vzhledu odlitků a odstranění vad.


Zařízení k omezování emisí znečišťujících látek ve stávajícím stavu
Suchý cyklónový odlučovač SCA 8 s následujícími parametry:
· provozní odlučivost: 90%
· objemový průtok: 10 000 m3/hod.
· výška výduchu: 12 m
· průřez výduchu: 0,196 m2
· naměřená koncentrace TZL 6,13 mg/m3

Zařízení k omezování emisí znečišťujících látek ve výhledovém stavu
Základem filtračních celků budou filtrační jednotky s možností pneumatického čištění filtračního materiálu pulsy tlakového vzduchu s následujícími parametry:
· množství filtrované vzdušiny 10 000 m3/hod
· nosná vzdušina (plyn) vzduch
· garantovaná odlučivost pod 1 mg/Nm3


2. Obalovna H1, břečkárna (zdroj č.103)
Na tomto zdroji vznikají keramické skořepiny. Cílem operace obalování je vytvoření neporušené, žáruvzdorné keramické formy pro odlévání kovů, která má dostatečnou pevnost a prodyšnost a která umožní výrobu odlitků odpovídající přesnosti a kvality povrchu. Obalování spočívá v opakovaném zamáčení voskových stromečků do speciální keramické obalovací směsi, posypání ulpělé vrstvy žáruvzdorným materiálem o vhodné zrnitosti a vytvrzováním jednotlivých obalů sušením tak, aby nedocházelo k jejich narušení popraskáním nebo odlupováním při opakovaném zamočení do obalovací směsi při provádění dalších operací. Používaná obalovací směs u obalovací linky H1 je hydrosolová (na bázi vodní). Obalovací směs vzniká na břečkárně zahuštěním obalovacích pojiv různými druhy plniv v hydrolyzérech. Nejčastěji etylsilikátu, etylalkoholu a křemenné moučky. Počet obalů je maximálně devět. Doba sušení jednotlivých vrstev je cca 2,5– 8 hodin. Teploty sušení jsou v rozmezí 23°C - 31°C při vlhkosti vzduchu 30 % - 60%.

Zařízení k omezování emisí znečišťujících látek ve stávajícím stavu
Mokrý hladinový odlučovač MHG 3 s následujícími parametry:
· provozní odlučivost: 90%
· objemový průtok: 13 000 m3/hod.
· výška výduchu: 6,5 m
· průřez výduchu: 0,25 m2
· naměřená koncentrace TZL 15,2 mg/m3

Zařízení k omezování emisí znečišťujících látek ve výhledovém stavu
Základem filtračních celků budou filtrační jednotky s možností pneumatického čištění filtračního materiálu pulsy tlakového vzduchu s následujícími parametry:
· množství filtrované vzdušiny 13 000 m3/hod
· nosná vzdušina (plyn) vzduch
· garantovaná odlučivost pod 1 mg/Nm3


3. Vibrátory (zdroj č.104)
Na tomto zdroji se provádí odstraňování keramické formy z povrchu odlitých stromečků. Odstraňování keramiky na vibrátoru se provádí po operaci odlévání kovu a následujícím řádném vychladnutí stromečků jako poslední operace na středisku tavírna. Úkolem operace je porušit, rozbít a odstranit podstatnou část keramické formy ze stromečku, především z tvarů vlastních odlitků. Podíl odstranění keramiky je různý podle tvaru odlitku a druhu materiálu – v průměru je třeba odstranit 95% keramiky.



Zařízení k omezování emisí znečišťujících látek ve stávajícím stavu
Suchý cyklónový odlučovač SCA 4 s následujícími parametry:
· provozní odlučivost: 97%
· objemový průtok: 4 000 m3/hod.
· výška výduchu: 12 m
· průřez výduchu: 0,071 m2
· naměřená koncentrace TZL 11,3 mg/m3

Zařízení k omezování emisí znečišťujících látek ve výhledovém stavu
Základem filtračních celků budou filtrační jednotky s možností pneumatického čištění filtračního materiálu pulsy tlakového vzduchu s následujícími parametry:
· množství filtrované vzdušiny 4 000 m3/hod
· nosná vzdušina (plyn) vzduch
· garantovaná odlučivost pod 1 mg/Nm3


4. Brusky (zdroj č.108)
Na tomto zdroji se provádí úprava povrchu odlitků. Odstraňování povrchových vad se provádí jako doplňková operace po kontrole odlitků a po operaci tryskání. Vady odlitků se opravují nejčastěji broušením. Hlavní smysl opravy vad je docílení jednotného vzhledu a odstranění vad.

Zařízení k omezování emisí znečišťujících látek ve stávajícím stavu
Odlučovač VF 140 s následujícími parametry:
· provozní odlučivost: 95%
· objemový průtok: 12 000 m3/hod.
· výška výduchu: 7 m
· průřez výduchu: 1,21 m2
· naměřená koncentrace TZL 5,55 mg/m3

Zařízení k omezování emisí znečišťujících látek ve výhledovém stavu
Základem filtračních celků budou filtrační jednotky s možností pneumatického čištění filtračního materiálu pulsy tlakového vzduchu s následujícími parametry:
· množství filtrované vzdušiny 6 000 m3/hod
· nosná vzdušina (plyn) vzduch
· garantovaná odlučivost pod 1 mg/Nm3


5. Bruska RS 400 (zdroj č.157)
Na tomto zdroji se provádí oddělování odlitků od vtokové soustavy. Oddělování odlitků je první operací prováděnou na středisku konečné úpravy. Jedná se o operaci, při které se oddělují jednotlivé odlitky od vtokové soustavy tak, aby zbytky vtokových zářezů – vtoků na odlitcích byly co nejkratší.

Zařízení k omezování emisí znečišťujících látek ve stávajícím stavu
Odlučovač CARM GH 10/1/2/15F06 s následujícími parametry:
· provozní odlučivost: 99%
· objemový průtok: 9 000 m3/hod.
· výška výduchu: 11 m
· průřez výduchu: 0,1 m2
· naměřená koncentrace TZL 13,2 mg/m3

Zařízení k omezování emisí znečišťujících látek ve výhledovém stavu
Základem filtračních celků budou filtrační jednotky s možností pneumatického čištění filtračního materiálu pulsy tlakového vzduchu s následujícími parametry:
· množství filtrované vzdušiny 6 000 m3/hod
· nosná vzdušina (plyn) vzduch
· garantovaná odlučivost pod 1 mg/Nm3


Jednotlivé odlučovače (kromě zdroje 103) budou obsahovat rekuperaci odsávané vzdušiny, která bude zpětně vracena do výrobních prostor odsávané technologie.  
Montážní práce je nutné organizovat s ohledem na minimalizaci odstávky odsávaných zařízení.
Předaná technická dokumentace musí obsahovat i statický výpočet upravovaných stávajících ocelových konstrukcí nesoucích odlučovače.
Součástí nabídky bude kompletní nové připojovací potrubí umožňující napojení všech stávajících zařízení včetně napojení výsypu prachu z filtru do stávajícího kontejneru viz. výkres č. M791-000/000 (příloha č. 9 zadávací dokumentace). Zadavatel doporučuje všem uchazečům prohlídku místa plnění v souladu s čl. XI. odst. 2 písm. a) zadávací dokumentace, kdy je prohlídka možná po předchozí domluvě na uvedených kontaktních údajích.
Každý zdroj bude opatřen jedním centrálním výfukem, který bude osazen měřící přírubou pro měření emisí. Odsávací potrubí u každého zdroje bude opatřeno min. 10 čistícími otvory pro údržbu a uzavíratelnými klapkami před každým připojeným zařízením.
Veškeré dodané zařízení, potrubí a ocelové konstrukce včetně upravené stávající konstrukce bude opatřeno ochranným nátěrem RAL 5017.


Ilustrační blokové schéma stávajícího stavu zdrojů emisí:
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IV. Technologické zařízení:
	investor:
	KDYNIUM a.s.
	 
	 
	

	Stavba:
	Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s. 
	
	
	

	Objekt:
	Tryskače, brusky, svařovací stoly (zdroj č.102)
	
	
	
	
	

	č.p.
	KDYNIUM a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo zařízení 
	Popis
	Měrná jednotka
	Počet
	Jednotková cena v Kč
	Cena v Kč bez DPH

	102 -
	 1.1 
	Filtr s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu       
	ks
	1
	
	

	
	
	Množství filtrované vzdušiny:  min. 10 000 m3/h
Garantovaná odlučivost:  pod 1 mg/Nm3	
Zatížení filtrační plochy:  max. 1,45 m3/m2 min
Tlak ventilátoru: min 5 kPa
Záruka 5 let na filtrační materiál.
Způsob čištění:	Pulse – jet
Odsun odprašků rotačním podavačem.
Hlučnost:  do 80dB(A) 1m od obrysu filtru
řízení čistících cyklů
krytí IP65
napájecí soustava 230V/400V/50Hz
	
	
	
	
	

	102 -
	 1.2 
	Svařované kruhové potrubí skupiny II. s nátěrem RAL 5017
	ks
	1
	
	

	
	
	Propojení mezi filtrem a odsávanou technologií dle výkresu č. M791-000/000 (příloha č. 9 zadávací dokumentace).
	
	
	
	
	

	102 -
	 1.3 
	Podstava filtru
	ks
	1
	
	 

	
	
	Úprava stávající konstrukce umožňující umístění filtru a napojení výsypu prachu do stávajícího kontejneru.
	
	
	
	

	102 -
	 1.4 
	Textilní výustka
	ks
	1
	

	

	
	
	Pro dočištění vzdušiny vrácené do haly
	 
	
	
	
	

	102 -
	 1.5 
	Montážní a spojovací materiál
	
	ks
	1
	
	

	102 -
	 1.6 
	Montáž filtru a potrubí 
	
	ks
	1
	
	

	102 -
	 1.7 
	Technické řešení dodávky
	
	ks
	1
	
	

	102 -
	 1.8 
	Doprava,nakládka,balné
	
	ks
	1
	
	

	102
	
	Celková cena uzlu 102
	
	ks
	1
	
	






	investor:
	KDYNIUM a.s.
	 
	 
	

	Stavba:
	Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s. 
	
	
	

	Objekt:
	Obalovna H1, břečkárna (zdroj č.103)
	
	
	
	
	

	č.p.
	KDYNIUM a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo zařízení
	Popis
	Měrná jednotka
	Počet
	Jednotková cena v Kč
	Cena v Kč bez DPH

	103 -
	 1.1 
	Filtr s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu       
	ks
	1
	
	

	
	
	Množství filtrované vzdušiny:  min. 13 000 m3/h
Garantovaná odlučivost:  pod 1 mg/Nm3	
Zatížení filtrační plochy:  max. 1,45 m3/m2 min
Tlak ventilátoru: min 5 kPa
Záruka 5 let na filtrační materiál.
Způsob čištění:	Pulse – jet
Odsun odprašků rotačním podavačem.
Hlučnost:  do 80dB(A) 1m od obrysu filtru
řízení čistících cyklů
krytí IP65
napájecí soustava 230V/400V/50Hz
Protivýbušná opatření:
ATEX:zóna v okolí filtrační jednotky = není
zóna uvnitř filtrační jednotky (prašný prostor) = ZÓNA 22
zóna uvnitř filtrační jednotky (čistý prostor) = ZÓNA 22
instalace průtržné odlehčovací membrány na zadní stěně filtrační skříně filtru. Pojistný zpětný ventil v sacím potrubí
	
	
	
	
	

	103 -
	 1.2 
	Svařované kruhové potrubí skupiny II. s nátěrem RAL 5017
	ks
	1
	
	

	
	
	Propojení mezi filtrem a odsávanou technologií dle výkresu č. M791-000/000 (příloha č. 9 zadávací dokumentace).
	
	
	
	
	

	103 -
	 1.3 
	Montážní a spojovací materiál
	ks
	1
	
	   

	103 -
	 1.4 
	Montáž filtru
	ks
	1
	
	

	103 -
	 1.5 
	Technické řešení dodávky
	ks
	1
	
	

	103 -
	 1.6 
	Doprava,nakládka,balné
	ks
	1
	
	

	
103

	
	Celková cena uzlu 103 
      
	ks
	1
	
	






	investor:
	KDYNIUM a.s.
	 
	 
	

	Stavba:
	Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s. 
	
	
	

	Objekt:
	Vibrátory (zdroj č.104)
	
	
	
	
	

	č.p.
	KDYNIUM a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo zařízení
	Popis
	Měrná jednotka
	Počet
	Jednotková cena v Kč
	Cena v Kč bez DPH

	104 -
	 1.1 
	Filtr s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu       
	ks
	1
	
	

	
	
	Množství filtrované vzdušiny:  min. 4 000 m3/h	
Garantovaná odlučivost:  pod 1 mg/Nm3	
Zatížení filtrační plochy:  max. 1,45 m3/m2 min
Tlak ventilátoru: min 5 kPa
Záruka 5 let na filtrační materiál.
Způsob čištění:Pulse – jet
Odsun odprašků rotačním podavačem.
Hlučnost:  do 80dB(A) 1m od obrysu filtru
řízení čistících cyklů
krytí IP65
napájecí soustava 230V/400V/50Hz
	
	
	
	
	

	104 -
	 1.2 
	Svařované kruhové potrubí skupiny II. s nátěrem RAL 5017
	ks
	1
	
	

	
	
	Propojení mezi filtrem a odsávanou technologií dle výkresu č. M791-000/000 (příloha č. 9 zadávací dokumentace).
	
	
	
	
	

	104 -
	 1.3 
	Podstava filtru
	ks
	1
	
	

	
	
	Úprava stávající konstrukce umožňující umístění filtru a napojení výsypu prachu do stávajícího kontejneru.
	
	
	
	

	104 -
	 1.4 
	Textilní výustka
	ks
	1
	
	

	
	
	Pro dočištění vzdušiny vrácené do haly
	 
	
	
	
	

	104 -
	 1.5 
	Montážní a spojovací materiál
	
	ks
	1
	
	

	104 -
	 1.6 
	Montáž filtru a potrubí 
	
	ks
	1
	
	

	104 -
	 1.7 
	Technické řešení dodávky
	
	ks
	1
	
	

	104 -
	 1.8 
	Doprava,nakládka,balné
	
	ks
	1
	
	

	
104

	
	Celková cena uzlu 104 
      
	
	ks
	1
	
	






	investor:
	KDYNIUM a.s.
	 
	 
	

	Stavba:
	Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s. 
	
	
	

	Objekt:
	Brusky (zdroj č.108)
	
	
	
	
	

	č.p.
	KDYNIUM a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo zařízení
	Popis
	Měrná jednotka
	Počet
	Jednotková cena v Kč
	Cena v Kč bez DPH

	108 -
	 1.1 
	Filtr s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu       
	ks
	1
	
	

	
	
	Množství filtrované vzdušiny:  min. 6 000 m3/h	
Garantovaná odlučivost:  pod 1 mg/Nm3	
Zatížení filtrační plochy:  max. 1,45 m3/m2 min
Tlak ventilátoru: min 5 kPa
Záruka 5 let na filtrační materiál.
Způsob čištění:	Pulse – jet
Odsun odprašků rotačním podavačem.
Hlučnost:  do 80dB(A) 1m od obrysu filtru
řízení čistících cyklů
krytí IP65
napájecí soustava 230V/400V/50Hz
	
	
	
	
	

	108 -
	 1.2 
	Svařované kruhové potrubí skupiny II. s nátěrem RAL 5017
	ks
	1
	
	

	
	
	Propojení mezi filtrem a odsávanou technologií dle výkresu č. M791-000/000 (příloha č. 9 zadávací dokumentace).
	
	
	
	
	

	108 -
	 1.3 
	Podstava filtru
	ks
	1
	
	 

	
	
	Úprava stávající konstrukce umožňující umístění filtru a napojení výsypu prachu do stávajícího kontejneru.
	
	
	
	

	108 -
	 1.4 
	Textilní výustka
	ks
	1
	
	     

	
	
	Pro dočištění vzdušiny vrácené do haly
	 
	
	
	
	

	108-
	1.5
	Předodlučovač jehliček 
	
	ks
	1
	
	

	108 -
	1.6
	Montážní a spojovací materiál
	
	ks
	1
	
	

	108 -
	1.7
	Montáž potrubí odsávání
	
	ks
	1
	
	

	108 -
	1.8
	Technické řešení sacího potrubí
	
	ks
	1
	
	

	108 -
	1.9
	Doprava,nakládka,balné
	
	ks
	1
	
	

	
108

	
	Celková cena uzlu 108 
      
	
	ks
	1
	
	






	investor:
	KDYNIUM a.s.
	 
	 
	

	Stavba:
	Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s. 
	
	
	

	Objekt:
	Bruska RS 400 (zdroj č.157)
	
	
	
	
	

	č.p.
	KDYNIUM a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pozice
	Popis
	Měrná jednotka
	Počet
	Jednotková cena v Kč
	Cena v Kč bez DPH

	157 -
	 1.1 
	Filtr s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu       
	ks
	1
	
	

	
	
	Množství filtrované vzdušiny:  min. 6 000 m3/h
Garantovaná odlučivost:  pod 1 mg/Nm3	
Zatížení filtrační plochy:  max. 1,45 m3/m2 min
Tlak ventilátoru: min 5 kPa
Záruka 5 let na filtrační materiál.
Způsob čištění:Pulse – jet
Odsun odprašků rotačním podavačem.
Hlučnost:  do 80dB(A) 1m od obrysu filtru
řízení čistících cyklů
krytí IP65
napájecí soustava 230V/400V/50Hz
	
	
	
	
	

	157-
	 1.2 
	Svařované kruhové potrubí skupiny II. s nátěrem RAL 5017
	ks
	1
	
	

	
	
	Propojení mezi filtrem a odsávanou technologií dle výkresu č. M791-000/000 (příloha č. 9 zadávací dokumentace).
	
	
	
	
	

	157 -
	 1.3 
	Podstava filtru
	ks
	1
	
	

	
	
	Úprava stávající konstrukce umožňující umístění filtru a napojení výsypu prachu do stávajícího kontejneru.
	
	
	
	

	157 -
	 1.4 
	Textilní výustka
	ks
	1
	
	     

	
	
	Pro dočištění vzdušiny vrácené do haly
	 
	
	
	
	

	157-
	1.5
	Montážní a spojovací materiál
	
	ks
	1
	
	

	157 -
	1.6
	Montáž potrubí odsávání
	
	ks
	1
	
	

	157 -
	1.7
	Technické řešení sacího potrubí
	
	ks
	1
	
	

	157 -
	1.8
	Zákryty rozbrušovaček
	
	ks
	3
	
	

	157 -
	1.9
	Doprava,nakládka,balné
	
	ks
	1
	
	

	
157

	
	Celková cena uzlu 157
      
	
	ks
	1
	
	









	investor:
	KDYNIUM a.s.
	 
	 
	

	Stavba:
	Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s. 
	
	
	

	Objekt:
	Souhrn
	
	
	
	
	

	č.p.
	KDYNIUM a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pozice
	Popis
	Měrná jednotka
	Počet
	Jednotková cena v Kč
	Cena v Kč bez DPH

	1.1
	Celková cena uzlu 102       
	ks
	1
	
	

	
	Součet položek 1.1-1.8
	
	
	
	

	1.2
	Celková cena uzlu 103      
	ks
	1
	
	

	
	Součet položek 1.1-1.6
	
	
	
	

	1.3
	Celková cena uzlu 104       
	ks
	1
	
	

	
	Součet položek 1.1-1.8
	
	
	
	

	1.4
	Celková cena uzlu 108       
	ks
	1
	
	

	
	Součet položek 1.1-1.9
	
	
	
	

	1.5

	Celková cena uzlu 157       
	ks
	1
	
	

	
	Součet položek 1.1-1.9
	
	
	
	

	1.6

	Celková cena - Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s.
	ks
	1
	
	

	
	Součet uzlů 102, 103, 104, 108 a 157
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