
PŘÍSTŘEŠEK 10x2,7x2,5m (dl.š.v.) - SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍM
- KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH RÁMŮ Z JAKLŮ 60/60/5 (4x RÁM), POVRCH ŽÁROVÝ ZINEK
- 3x DŘEVÉNÉ VAZNICE 140/160, dl. 10m, IMPREGNACE + LAZURA
- ZASTŘEŠENÍ Z KOUŘOVÉHO VLNITÉHO POLYKARBONÁTU
- RÁMY KOTVENÉ DO BETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK (C16/20) 8x 500/500/hl.800mm 

VÝPIS
OCEL. KONSTRUKCE: JAKL 60/5 .... celkem 270kg
VAZNICE: SM 140/160 .... celkem 0,67m3
ZÁKLADOVÉ PATKY: 8ks 0,5/0,5m, hl. 0,8m .... celkem 1,42m3
ZASTŘEŠENÍ: VLNITÝ POLYKARBONÁT - KOUŘOVÝ .... plocha celkem 27m2

STÁVAJÍCÍ STAV
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V/Š = 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2019
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