PŘÍLOHA Č. 8
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (VZOR)

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: 
„Komplexní rekonstrukce prachové filtrace - KDYNIUM a.s.“

Identifikační údaje zadavatele:
Název:	KDYNIUM a. s.
Sídlo:	Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice
IČ:	45357293


Uchazeč tuto přílohu, obsahující vyplněnou specifikaci předmětu plnění, dokumentaci s popisem nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci zakázky, zpracuje na základě přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Z přílohy č. 8 zadávací dokumentace musí být dostatečně zřejmé, že uchazečem nabízené zařízení splňuje veškeré technické a provozní podmínky stanovené zadavatelem v příloze č. 3 a 9 zadávací dokumentace. 

Tato příloha bude zároveň přílohou č. 1 kupní smlouvy. Technická specifikace musí být zpracována do takových podrobností, aby bylo možné posoudit soulad nabízeného plnění s požadavky zadavatele.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.




PŘÍLOHA Č. 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

ke kupní smlouvě na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané
v otevřeném řízení podle § 27 ZVZ s názvem:

„Komplexní rekonstrukce prachové filtrace - KDYNIUM a.s.“

Identifikační údaje kupujícího:
Název:	KDYNIUM a. s.
Sídlo:	Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice
IČ:	45357293
 (dále jen „kupující“)

Identifikační údaje prodávajícího:
Název:		…………………
Sídlo:		…………………
IČ:		…………………
(dále jen „prodávající“)



Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu novou moderní technologii ochrany ovzduší ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek (dále jen „TZL“) z provozu slévárny zadavatele s těmito specifikacemi:

…………
…………
…………
…………
(uchazeč dostatečně technicky popíše nabídnuté zařízení dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace – technické požadavky na předmět veřejné zakázky)
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strana 4
	investor:
	KDYNIUM a.s.
	 
	 
	

	Stavba:
	Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s. 
	
	
	

	Objekt:
	Tryskače, brusky, svařovací stoly (zdroj č.102)
	
	
	
	
	

	č.p.
	KDYNIUM a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
	
	
	
	
	

	Číslo zařízení 
	Popis a požadované technické údaje
	ANO/NE 
Popis nabízeného parametru, případně uvedení číselné hodnoty parametru
	Měrná jednotka
	Počet
	Jednotková cena v Kč
	Cena v Kč bez DPH

	102 -
	 1.1 
	Filtr s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu       
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Množství filtrované vzdušiny:  min. 10 000 m3/h
	
	
	
	
	
	

	
	
	Garantovaná odlučivost:  pod 1 mg/Nm3	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zatížení filtrační plochy:  max. 1,45 m3/m2 min
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tlak ventilátoru:min 5 kPa
	
	
	
	
	
	

	
	
	Záruka 5 let na filtrační materiál.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Způsob čištění:	Pulse – jet
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odsun odprašků rotačním podavačem
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hlučnost:  do 80dB(A) 1m od obrysu filtru
	
	
	
	
	
	

	
	
	řízení čistících cyklů
	
	
	
	
	
	

	
	
	krytí IP65
	
	
	
	
	
	

	
	
	napájecí soustava 230V/400V/50Hz
	
	
	
	
	
	

	102 -
	 1.2 
	Svařované kruhové potrubí  skupiny II. s nátěrem RAL 5017
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Propojení mezi filtrem a odsávanou technologií dle
výkresu č.M791-000/000 (příloha č. 9 zadávací dokumentace)
	
	
	
	
	
	

	102 -
	 1.3 
	Podstava filtru
	
	ks
	1
	
	 

	
	
	Úprava stávající konstrukce umožňující umístění filtru a napojení výsypu prachu do stávajícího kontejneru.
	
	
	
	
	

	102 -
	 1.4 
	Textilní výustka
	
	ks
	1
	

	

	
	
	Pro dočištění vzdušiny vrácené do haly
	 
	
	
	
	
	

	102 -
	 1.5 
	Montážní a spojovací materiál
	
	
	ks
	1
	
	

	102 -
	 1.6 
	Montáž filtru a potrubí 
	
	
	ks
	1
	
	

	102 -
	 1.7 
	Technické řešení dodávky
	
	
	ks
	1
	
	

	102 -
	 1.8 
	Doprava,nakládka,balné
	
	
	ks
	1
	
	

	102
	
	Celková cena uzlu 102
	
	
	ks
	1
	
	


(uchazeč tabulku vyplní o požadované hodnoty – nabízené plnění musí splňovat všechny technické a provozní podmínky)


	investor:
	KDYNIUM a.s.
	 
	 
	

	Stavba:
	Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s. 
	
	
	

	Objekt:
	Obalovna H1, břečkárna (zdroj č.103)
	
	
	
	
	

	č.p.
	KDYNIUM a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo zařízení
	Popis a požadované technické údaje
	ANO/NE 
Popis nabízeného parametru, případně uvedení číselné hodnoty parametru
	Měrná jednotka
	Počet
	Jednotková cena v Kč
	Cena v Kč bez DPH

	103 -
	 1.1 
	Filtr s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu       
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Množství filtrované vzdušiny:  min. 13 000 m3/h
	
	
	
	
	
	

	
	
	Garantovaná odlučivost:  pod 1 mg/Nm3	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zatížení filtrační plochy:  max. 1,45 m3/m2 min
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tlak ventilátoru: min 5 kPa
	
	
	
	
	
	

	
	
	Záruka 5 let na filtrační materiál.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Způsob čištění:	Pulse – jet
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odsun odprašků rotačním podavačem
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hlučnost:  do 80dB(A) 1m od obrysu filtru
	
	
	
	
	
	

	
	
	řízení čistících cyklů
	
	
	
	
	
	

	
	
	krytí IP65
	
	
	
	
	
	

	
	
	napájecí soustava 230V/400V/50Hz
	
	
	
	
	
	

	
	
	Protivýbušná opatření:
ATEX:zóna v okolí filtrační jednotky = není
zóna uvnitř filtrační jednotky (prašný prostor) = ZÓNA 22
zóna uvnitř filtrační jednotky (čistý prostor) = ZÓNA 22
instalace průtržné odlehčovací membrány na zadní stěně filtrační skříně filtru. Pojistný zpětný ventil v sacím potrubí
	
	
	
	
	
	

	103 -
	 1.2 
	Svařované kruhové potrubí  skupiny II. s nátěrem RAL 5017
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Propojení mezi filtrem a odsávanou technologií dle
výkresu č.M791-000/000 (příloha č. 9 zadávací dokumentace)
	
	
	
	
	
	

	103 -
	 1.3 
	Montážní a spojovací materiál
	
	ks
	1
	   
	

	103 -
	 1.4 
	Montáž filtru
	
	ks
	1
	
	

	103 -
	 1.5 
	Technické řešení dodávky
	
	ks
	1
	
	

	103 -
	 1.6 
	Doprava,nakládka,balné
	
	ks
	1
	
	

	
103

	
	Celková cena uzlu 103 
      
	
	ks
	1
	
	


(uchazeč tabulku vyplní o požadované hodnoty – nabízené plnění musí splňovat všechny technické a provozní podmínky)


	investor:
	KDYNIUM a.s.
	 
	 
	

	Stavba:
	Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s. 
	
	
	

	Objekt:
	Vibrátory (zdroj č.104)
	
	
	
	
	

	č.p.
	KDYNIUM a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo zařízení
	Popis a požadované technické údaje
	ANO/NE 
Popis nabízeného parametru, případně uvedení číselné hodnoty parametru
	Měrná jednotka
	Počet
	Jednotková cena v Kč
	Cena v Kč bez DPH

	104 -
	 1.1 
	Filtr s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu       
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Množství filtrované vzdušiny:  min. 4 000 m3/h	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Garantovaná odlučivost:  pod 1 mg/Nm3	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zatížení filtrační plochy:  max. 1,45 m3/m2 min
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tlak ventilátoru: min 5 kPa
	
	
	
	
	
	

	
	
	Záruka 5 let na filtrační materiál.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Způsob čištění:Pulse – jet
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odsun odprašků rotačním podavačem
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hlučnost:  do 80dB(A) 1m od obrysu filtru
	
	
	
	
	
	

	
	
	řízení čistících cyklů
	
	
	
	
	
	

	
	
	krytí IP65
	
	
	
	
	
	

	
	
	napájecí soustava 230V/400V/50Hz
	
	
	
	
	
	

	104 -
	 1.2 
	Svařované kruhové potrubí skupiny II. s nátěrem RAL 5017
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Propojení mezi filtrem a odsávanou technologií dle
výkresu č.M791-000/000  
(příloha č. 9 zadávací dokumentace)
	
	
	
	
	
	

	104 -
	 1.3 
	Podstava filtru
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Úprava stávající konstrukce umožňující umístění filtru a napojení 
	
	
	
	
	

	
	
	výsypu prachu do stávajícího kontejneru.
	
	
	
	
	

	104 -
	 1.4 
	Textilní výustka
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Pro dočištění vzdušiny vrácené do haly
	 
	
	
	
	
	

	104 -
	 1.5 
	Montážní a spojovací materiál
	
	
	ks
	1
	
	

	104 -
	 1.6 
	Montáž filtru a potrubí 
	
	
	ks
	1
	
	

	104 -
	 1.7 
	Technické řešení dodávky
	
	
	ks
	1
	
	

	104 -
	 1.8 
	Doprava,nakládka,balné
	
	
	ks
	1
	
	

	
104

	
	Celková cena uzlu 104 
      
	
	
	ks
	1
	
	


(uchazeč tabulku vyplní o požadované hodnoty – nabízené plnění musí splňovat všechny technické a provozní podmínky)



	investor:
	KDYNIUM a.s.
	 
	 
	

	Stavba:
	Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s. 
	
	
	

	Objekt:
	Brusky (zdroj č.108)
	
	
	
	
	

	č.p.
	KDYNIUM a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo zařízení
	Popis a požadované technické údaje
	ANO/NE 
Popis nabízeného parametru, případně uvedení číselné hodnoty parametru
	Měrná jednotka
	Počet
	Jednotková cena v Kč
	Cena v Kč bez DPH

	108 -
	 1.1 
	Filtr s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu       
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Množství filtrované vzdušiny:  min. 6 000 m3/h	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Garantovaná odlučivost:  pod 1 mg/Nm3	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zatížení filtrační plochy:  max. 1,45 m3/m2 min
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tlak ventilátoru: min 5 kPa
	
	
	
	
	
	

	
	
	Záruka 5 let na filtrační materiál.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Způsob čištění:	Pulse – jet
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odsun odprašků rotačním podavačem
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hlučnost:  do 80dB(A) 1m od obrysu filtru
	
	
	
	
	
	

	
	
	řízení čistících cyklů
	
	
	
	
	
	

	
	
	krytí IP65
	
	
	
	
	
	

	
	
	napájecí soustava 230V/400V/50Hz
	
	
	
	
	
	

	108 -
	 1.2 
	Svařované kruhové potrubí skupiny II. s nátěrem RAL 5017
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Propojení mezi filtrem a odsávanou technologií dle
výkresu č.M791-000/000 (příloha č. 9 zadávací dokumentace)

	
	
	
	
	
	

	108 -
	 1.3 
	Podstava filtru
	
	ks
	1
	
	 

	
	
	Úprava stávající konstrukce umožňující umístění filtru a napojení výsypu prachu do stávajícího kontejneru.
	
	
	
	
	

	108 -
	 1.4 
	Textilní výustka
	
	ks
	1
	
	     

	
	
	Pro dočištění vzdušiny vrácené do haly
	 
	
	
	
	
	

	108-
	1.5
	Předodlučovač jehliček 
	
	
	ks
	1
	
	

	108 -
	1.6
	Montážní a spojovací materiál
	
	
	ks
	1
	
	

	108 -
	1.7
	Montáž potrubí odsávání
	
	
	ks
	1
	
	

	108 -
	1.8
	Technické řešení sacího potrubí
	
	
	ks
	1
	
	

	108 -
	1.9
	Doprava,nakládka,balné
	
	
	ks
	1
	
	

	
108

	
	Celková cena uzlu 108 
      
	
	
	ks
	1
	
	


(uchazeč tabulku vyplní o požadované hodnoty – nabízené plnění musí splňovat všechny technické a provozní podmínky)


	investor:
	KDYNIUM a.s.
	 
	 
	

	Stavba:
	Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s. 
	
	
	

	Objekt:
	Bruska RS 400 (zdroj č.157)
	
	
	
	
	

	č.p.
	KDYNIUM a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pozice
	Popis a požadované technické údaje
	ANO/NE 
Popis nabízeného parametru, případně uvedení číselné hodnoty parametru
	Měrná jednotka
	Počet
	Jednotková cena v Kč
	Cena v Kč bez DPH

	157 -
	 1.1 
	Filtr s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu       
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Množství filtrované vzdušiny:  min. 6 000 m3/h
	
	
	
	
	
	

	
	
	Garantovaná odlučivost:  pod 1 mg/Nm3	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zatížení filtrační plochy:  max. 1,45 m3/m2 min
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tlak ventilátoru: min 5 kPa
	
	
	
	
	
	

	
	
	Záruka 5 let na filtrační materiál.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Způsob čištění:Pulse – jet
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odsun odprašků rotačním podavačem
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hlučnost:  do 80dB(A) 1m od obrysu filtru
	
	
	
	
	
	

	
	
	řízení čistících cyklů
	
	
	
	
	
	

	
	
	krytí IP65
	
	
	
	
	
	

	
	
	napájecí soustava 230V/400V/50Hz
	
	
	
	
	
	

	157-
	 1.2 
	Svařované kruhové potrubí skupiny II. s nátěrem RAL 5017
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Propojení mezi filtrem a odsávanou technologií dle
výkresu č.M791-000/000 (příloha č. 9 zadávací dokumentace)
	
	
	
	
	
	

	157 -
	 1.3 
	Podstava filtru
	
	ks
	1
	
	

	
	
	Úprava stávající konstrukce umožňující umístění filtru a napojení 
	
	
	
	
	

	
	
	výsypu prachu do stávajícího kontejneru.
	
	
	
	
	

	157 -
	 1.4 
	Textilní výustka
	
	ks
	1
	
	     

	
	
	Pro dočištění vzdušiny vrácené do haly
	 
	
	
	
	
	

	157-
	1.5
	Montážní a spojovací materiál
	
	
	ks
	1
	
	

	157 -
	1.6
	Montáž potrubí odsávání
	
	
	ks
	1
	
	

	157 -
	1.7
	Technické řešení sacího potrubí
	
	
	ks
	1
	
	

	157 -
	1.8
	Zákryty rozbrušovaček
	
	
	ks
	3
	
	

	157 -
	1.9
	Doprava,nakládka,balné
	
	
	ks
	1
	
	

	
157

	
	Celková cena uzlu 157
      
	
	
	ks
	1
	
	


(uchazeč tabulku vyplní o požadované hodnoty – nabízené plnění musí splňovat všechny technické a provozní podmínky)





	investor:
	KDYNIUM a.s.
	 
	 
	

	Stavba:
	Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s. 
	
	
	

	Objekt:
	Souhrn
	
	
	
	
	

	č.p.
	KDYNIUM a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pozice
	Popis
	Měrná jednotka
	Počet
	Jednotková cena v Kč
	Cena v Kč bez DPH

	1.1
	Celková cena uzlu 102       
	ks
	1
	
	

	
	Součet položek 1.1-1.8
	
	
	
	

	1.2
	Celková cena uzlu 103      
	ks
	1
	
	

	
	Součet položek 1.1-1.6
	
	
	
	

	1.3
	Celková cena uzlu 104       
	ks
	1
	
	

	
	Součet položek 1.1-1.8
	
	
	
	

	1.4
	Celková cena uzlu 108       
	ks
	1
	
	

	
	Součet položek 1.1-1.9
	
	
	
	

	1.5

	Celková cena uzlu 157       
	ks
	1
	
	

	
	Součet položek 1.1-1.9
	
	
	
	

	1.6

	Celková cena - Komplexní rekonstrukce prachové filtrace – KDYNIUM a.s.
	ks
	1
	
	

	
	Součet uzlů 102, 103, 104, 108 a 157
	
	
	
	


(uchazeč tabulku vyplní o požadované hodnoty – nabízené plnění musí splňovat všechny technické a provozní podmínky)






Uchazeč se dále zavazuje garantovat odlučovost pod 1 mg/Nm3.


V ………………………………… dne ………………………

Za prodávajícího – uchazeč doplní svůj název:



………………………………………………………
uchazeč uvede jméno a funkci osoby oprávněné
	zastupovat uchazeče, která tuto přílohu č. 1 kupní smlouvy podepíše
image1.wmf

