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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

galv.Frame - 90-N-1100-87002411

RAL 3020 

(započítané 4 ks náhradní díl)

Beam-A 1240M-270017062

RAL 3020 

(započítané 4 ks náhradní díl)

Beam-A 0840M-1825403

 Distance 300 1985

 Distance 750 366

 Pojistka34927

 
Podkladový plech 1 mm

4828

 
Kotevní šroub M12x85

7239

 
Ochrana stojiny plastová 400

1310

L-17-100Ochrana kombi_2500x300411

L-17-100Ochrana kombi_1100x300412

pro dvě paletové místaRošt - 1100 x 1780
913

pro jedno paletové místoRošt - 1100 x 890
214
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!!! TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

- Realizace stavby regálů dle tohoto výkresu podléhá ověření rozměrů budovy. Kóty napsané na výkrese platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkrese.

- Textová určení mají přednost před výkresy.

- Pokud na výkrese nejsou kóty, neodměřovat z výkresu a dotázat se. Jakékoliv nejasnosti nebo rozpory mezi výkresy, musí být projednány pro vysvětlení.

- Navrženo a projektováno v souladu s normou FEM 9831.

- Pokud není stanoveno jinak, je požadována rovinnost podlahy 5 mm na 2 metry, maximálně však 20 mm mezi nejníže položeným bodem a nejvýše položeným bodem 

podlahy.

- Výškový rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími rámy v podélném směru musí být méně než 1/500 délky jejich vzdálenosti.

- Minimálně jedna stojina regálového rámu musí být vždy kotvena pevně k podkladu.
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Paletové regály

Varianta 2

Dispozice
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11260(4 x 2700) + (5 x 92) = 
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7593(1825) + (2x2700) + (4x92) = 

148

304

13177(1825) + (4 x 2700) + (6 x 92) = 

162

656

28012(10 x 2700) + (11 x 92) = 

13177(1825) + (4 x 2700) + (6 x 92) = 

Generátor indukce

3
0
0

200

50348(21 x 2700) + (22 x 92) = 

9459

4801(1825)+(2700)+(3 x 92) = 

1199

50348(18 x 2700) + (19 x 92) = 

8858

53140(19 x 2700) + (20 x 92) = 

6675

Indukcční smyčka 530 b.m.

13960(5 x 2700) + (5 x 92) = 39180(14 x 2700) + (15 x 92) = 
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Ochrana stojiny
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Ochrana stojiny

Maximální zatížení

Pole 1825
2.000 kg

Pole 2700
2.400 kg

Sloupec 1. úroveň do 

2100 mm

10.400 kg

Sloupec 1. úroveň do 

2400 mm

9.000 kg
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