
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

- ŽELEZOBETONOVÝ STROP

- NOVÉ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VATY tl. 160mm

- ODVĚTRÁVANÝ MEZIPROSTOR
- TEPELNÁ IZOLAČNÍ VRSTVA - tl. cca 200mm

- ŽELEZOBETONOVÝ STROP - VYSPÁDOVANÝ

- NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z PVC FÓLIE

nový ŽB věnec, C20/25
výztuž 6 x R12

třmínky E8 po 150mm

keramické tvárnice
tl. 400 mm 

výztuž R 10 505 - DN 16, po 500 mm
na chemickou kotvu

kotveno do stávající ŽB
konstrukce střechy

spádová deska z EPS
kotvená do ŽB věnce

ŘEZ OBJEKTEM B-B´
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ocelová lišta pro kotvení fólie

polystyren EPS sokl
tl. 30 mm 

vodovzdorná překližka
tl. 25 mm 

střešní fólie
tl. 1,5 mm 

mikroventilační vrstva
Prefa

střešní plech 
Prefa

větrací mřížka
150 / 300 mm

VYVÝŠENÁ ATIKA

dubový klín šíře 100 mm, á 500 mm
kotvený do ŽB věnce
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polystyren EPS sokl
tl. 30 mm 

střešní fólie
tl. 1,5 mm 

mikroventilační vrstva
Prefa

střešní plech 
Prefa

55

KONTAKTNÍ FASÁDNÍM SYSTÉMEM 

Z POLYSTYRENU tl. 200 mm

větrací mřížka
150 / 300 mm
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+ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

795

660
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betonová vyrovnávací mazanina

tl. 50 mm

400 30200

400

hliníková lišta pro kotvení fólie
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ŘEZ OBJEKTEM A-A´

ATIKA NEZMĚNĚNÉ VÝŠKY
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vodovzdorná překližka
tl. 25 mm 
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KONTAKTNÍ FASÁDNÍM SYSTÉMEM 

Z POLYSTYRENU tl. 200 mm
+ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
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povrchová úprava Zn

ocelová lišta pro kotvení fólie
povrchová úprava Zn


