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PŘÍLOHA Č. 2.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 – OCFM PŘÍSTROJ 
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. II

	Druh zadávacího řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – OCFM přístroj (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dalších dokumentů technického charakteru.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

OCFM PŘÍSTROJ:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Měření parametrů vznikající jednokomponentní polyuretanové pěny:

	Měření rozměrových charakteristik PU pěny během jejího vzniku - minimální hodnota maximálního rozměru 300 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Měření teplotních charakteristik PU pěny během jejího vzniku  - minimální hodnota maximální teploty 300 °C
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Měření tlakových charakteristik PU pěny během jejího vzniku  - minimální hodnota maximálního tlaku 400 Pa
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Měření dielektrické polarizace PU pěny během jejího vzniku v rozsahu 0-2500
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Měření úbytku hmotnosti PU pěny během jejího vzniku
	
Klikněte a uveďte ANO/NE
	Odstranění vzorku PU pěny z přístroje po měření ve 2 krocích
	Klikněte a uveďte ANO/NE


	Výrobce zařízení: OCFM PŘÍSTROJ
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení: OCFM PŘÍSTROJ
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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