


Technická zpráva
ke stanovení technických požadavků pro náhradu lineárních zářivkových trubic lineárními LED moduly a LED panely ve společných prostorách Hotelu Jezerka, Seč - Ústupky




Místo: Hotel JEZERKA s.r.o., Ústupky 278, 538 07 Seč, IČO: 25971484












Úvod:
Tato technická zpráva stanoví technické podmínky zamýšlené výměny stávajících lineárních zářivkových trubic ve svítidlech společných prostor Hotelu Jezerka, Seč – Ústupky za lineární LED moduly (trubice) a LED panely (kompletní svítidla). Neřeší změnu elektrických, fotometrických a teplených vlastností svítidel a  elektromagnetické kompatibility svítidel a neposuzuje a nemění světelně-technický projekt stávajícího osvětlení. Rozsah výměny je stanoven pracovníky údržby hotelu. Harmonogram vlastní výměny zdrojů a svítidel bude řešen s vedením hotelu. 

Rozsah zamýšlených prací:
Ve stávajících svítidlech společných prostor (recepce, chodby a salonky) bude provedena výměna stávajících lineárních trubic velikosti T8 za rozměrově shodné lineární LED moduly, v nichž je integrován napájecí zdroj, takže modul je zvenčí jednostranně napájen napětím 230V a nepotřebuje žádné další vnější příslušenství. Při vlastní výměně trubic bude provedena výměna všech zářivkových objímek G13, budou odpojeny tlumivky a ponechány ve svítidle a napájení bude přepojeno z napájecí svorkovnice na jednu ze zářivkových objímek. U části svítidel bude provedena výměna celých svítidel za rozměrově shodně LED panely.

Soupis světelných zdrojů a svítidel určených pro výměnu:
Skupina I. – svítidla s lineárními zářivkovými trubicemi 18W/T8 – 60 cm a s tlumivkou       (budou vyměněny pouze zářivkové trubice stávající za lineární LED moduly)
Skupina II. – svítidla s lineárními zářivkovými trubicemi 36W/T8 – 120cm a s tlumivkou    (budou vyměněny pouze zářivkové trubice stávající za lineární LED moduly)
Skupina III. – svítidla s lineárními zářivkovými trubicemi 4x18W/T8 – 60x60 cm a s tlumivkou (budou vyměněna celá svítidla za LED panely)

Doporučená náhrada:
Lineární LED moduly jsou moderní zdroje osvětlení, využívané pro značnou úsporu elektrické energie při velké škále barevného podání osvětlení. Při výběru náhrad klasických lineárních zářivek T8 ve svítidlech s tlumivkou byl zvolen u skupiny svítidel I. a II. odpovídající světelný výkon lineárních LED modulů. U skupiny III. je uvažována kompletní náhrada původního svítidla novým svítidlem s LED panelem.
Doporučené náhrady:
Skupina I.: Lineární LED modul T8, délka 60cm, 160lm/W, výkon 7W, svítivost 1120lm, barva světla neutrální bílá 4000K
Skupina II.: Lineární LED modul T8, délka 120cm, 160lm/W, výkon 12W, svítivost 1920lm, barva světla neutrální bílá 4000K
Skupina III.: LED panel 29W, 60 x 60 cm, 120lm/W, výkon 29W, svítivost 3600lm, barva světla neutrální bílá 4500K

Stanovený rozsah prací spojených s výměnou zdrojů a svítidel:
· Nové světelné zdroje a nová svítidla vč. příplatku za ekologickou likvidaci
· Nové zářivkové objímky G13 pro zářivkové trubice
· Elektroinstalační materiál nutný k přepojení svítidel pro přímé napájení LED
· Veškerý podružný spojovací materiál
· Kompletní účinné vyčištění všech svítidel včetně zakrývání  a úklidu dotčených prostor
· Ekologická likvidace obalového a zakrývacího materiálu
· Zajištění pracoviště, střežení, ohraničení nebo uzamčení prostor s prováděnou montáží a zamezení vstupu nepovolaných osob
· Zajištění lešení pro práci ve výškách nad 1,5 m a do 10 m 
· Osvětlení zajištěného pracoviště
· Vícenáklady vzniklé nutností přerušení práce z neočekávaných důvodů potřeby provozu hotelu
· Vystavení prohlášení zhotovitele o provedené montáži, případně zprávy o provedené revizi elektrického zařízení
· Zapsání provedené změny zdrojů a svítidel do provozní dokumentace a tam kde neexistuje vypracovat dokumentaci skutečného provedení ve smyslu platných předpisů
· Vystavení prohlášení o shodě na nové výrobky ve smyslu platných předpisů 
· Provádění veškeré činnosti spojené předmětem činnosti poučenými a proškolenými pracovníky ve smyslu platných předpisů (práce na elektrickém zařízení, poučení o bezpečnosti práce, práce ve výškách, používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování  obecně závazných předpisů v oblasti hygieny práce, nakládání s odpady, ochrany životního prostředí apod.)
· Vedení montážního deníku, seznámení objednatele s vyhodnocením rizik vlastní práce a stanovením opatření k jejich minimalizaci

Závěr:
[bookmark: _GoBack]Z ekonomického  zamýšlené výměny světelných zdrojů vyplývá značná úspora elektrické energie během předpokládaného pětiletého cyklu života navržených lineárních LED modulů i LED panelů. Práce musí být prováděny v souladu s požadavky vedení hotelu a při dodržování platných předpisů zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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