
Technické podmínky zboží 

ÚČASTNÍK DOPLNÍ PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ V NABÍDCE

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní účastník jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Účastník vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Černě vyplněná pole účastník nevyplňuje!

	PARAMETR
	ANO/NE
	JEDNOTKA
	HODNOTA

	ZAMETACÍ NÁSTAVBA …………………………………………………
	 
	 
	 

	Zametací nástavba vhodná jako výměnná nástavba pro stávající vozidlo M31C
	 
	 
	 

	Zásobník z nerezové oceli o objemu min. 2,2 m3
	 
	m3
	 

	Zásobník z nerezové oceli vzadu opatřen nerezovým skluzem
	 
	 
	 

	Dva talířové kartáče o ø min. 900 mm v kombinaci se sací šachtou
	
	
	

	Zametací a sací jednotka vzadu za vozidlem
	
	
	

	Sací hubice i šachta s ochranným krytím
	
	
	

	Okénka pro kontrolu plnění a pro vhoz kusového odpadu po obou stranách nástavby
	
	
	

	Zametací šíře minimálně 2 000 mm
	 
	mm
	 

	Vyklápěcí hrana minimálně 1 300 mm
	 
	mm
	 

	Nerezová nádrž na vodu o objemu minimálně 400 litrů
	 
	l
	 

	Filtr pro záchyt jemných částic
	 
	 
	 

	Klapka pro sání větších nečistot ovládaná z místa řidiče
	
	
	

	Výkon ventilátoru minimálně 9 000 m3/hod.
	 
	m3/hod
	 

	Strojovna a výfukové potrubí jsou lemovány zvukově-izolačními materiály
	 
	 
	 

	Nízkotlaký vodní okruh pro skrápění kartáčů i sacího hrdla včetně mycí pistole
	
	
	

	Ruční sací hadice o ø min. 150 mm a délce min. 3 m
	 
	mm/m
	 

	Ovládací panel u řidiče
	 
	 
	 

	Přídavné zadní světlomety včetně držáku registrační značky
	
	
	

	Výstražný maják na nástavbě vzadu
	
	
	

	Video okruh ke sledování zadního pohledu
	
	
	

	Odstavný stojan pro demontáž nástavby z podvozku
	 
	 
	 

	Certifikát PM 10
	 
	 
	 

	Barva oranžová RAL 2011
	 
	 
	 

	Záruční doba 24 měsíců
	
	
	





