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TECHNICKA ZPRAVA

Soucasné 2 vétmné elektramy se nachazeji na hranici katastralniho Gzemi Zipotin a Svojanov u Boru$ova,
nedaleko mistni asti Karlin pfi mistni komunikaci. Stavba se nachazi na ploSe pozemku p.¢.400/11 v k.u. Zipotin.

Byla provedena fotodokumentace, prizkum staveni$té a zaméfeni okolni zastavby. Geologicky prizkum
byl proveden pfi stavbé dosavadnich vétrnych elektraren v lokalité firmou THEODAT Brno s.r.o. Vrchlického sad 5,
Brno. Z prizkumnych praci Ize konstatovat, Ze geologické poméry na stavenisti jsou jednoduché, zakladova plda
na kratkou vzdalenost neméni svoji mocnosti geotechnické viastnosti. Vrstvy jsou polozeny pfiblizné vodorovné a
podzemni voda neohrozuje projektovy zamér. Stavenisté je podle CSN 73 1001 oznageno jako vhodné. Je tfeba
dodrzet hloubku zalozeni min.1,2m pod Urovni rostlého terénu.

Bude demontovana cela nadzemni Cast vétrné elektramny, rotor, listy i tubus. Po odkryti zakladu bude
odstranén i polygonalni betonovy zaklad. Zachovany budou elektrické pfipojky VN. Zadné dfeviny nebudou kéceny.

Jedna se 0 zménu dokoncené stavby. Soucasna vétrna elektrarna o vysce tubusu 60m a vykonu 600kW za
vétrnou elektrarnu o vysce tubusu 109m a vykonu 4200 kW.

Typ nové elektrarny

Max.vykon: 4200 kW
Vystupni napéti 690V/50Hz
Celkova vyska osy vrtule 109,0m
Max.vyska vc.listu vrtule 179,0m
Celkové hmotnost 556t
Max.hluk v rotoru 106dB (A)
Nadmor'ska vyska 542,5 m.n.m

Elektrarna stoji v tomto misté od roku 2006, kdy byla dokon¢ena spolu se sousedni, severngji umisténou.
V lokalité se dale nachazeji dalSi 2 vétrné elekirarny zapadnim smérem, které maji vySku 120m a vykon 2000kW.
Elektrarny jsou umistény v krajing, kde tvofi dominantu na horizontu hibetu pfi silnici mezi Moravskou Tfebovou a
Mohelnici.
Pro stavbu vétrné elektrarny se provede Uprava najezdu na stavebni pozemky a vybuduje se 85m nova
ucelova komunikace o Sifce 3,5m.
Déle bude vybudovana doCasna zpevnéna plocha pro montazni jefab o maximélnich rozmérech 12x16m.

Vétrna elektrara bude v obdobném vzhledovém FeSeni, jako jeji dosavadni pfedchidce. Rotor elektrarny
bude umistén o 49m vySe, neZ dosavadni. Barevné feSeni tubusu bude provedeno v pfechodnych barvach od
pfizemni zelené Easti zesvétlujici se do bilé.

SO 02
Vykopy

Novy vykop bude proveden dle parametr(i nového zakladu v maximalni $ifi 19,8x19,8m. zakladova spara
nebude prohloubena.



Zéklady
Bude proveden polygonalni Zelezobetonovy zaklad. Do vykopu bude umisténa svafovana sit dle statického

projektu zakladu. Ta bude nasledné zalita betonovou smési. V horni ¢asti bude umistén prstenec pro montaz
spodniho dilu tubusu elektrarny. Zaklad bude vylit do bednéni nad Uroven soucasného terénu.
Svislé konstrukce nosné a nenosné

Svisly nosny prvek tvofi tubus elektrarny, ktery je vyroben z ocelovych valcovych dild, které budou
dopraveny na stavbu a smontovany.
Podlahy

Podlaha ve vnitfni ¢asti tubusu je tvofena litym betonem. V mezipatrech ji tvofi ocelové rosty.
Uprava povrchil vnitfnich

Na tubusu je proveden néatér.
Uprava povrch(i vn&jSich

Tubus je natfen v nékolika odstinech barev zelené od spodni nejtmavsi ¢asti az po bilou v hornich ¢astech
tubusu, rotoru i listech vrtule. Vrtule ma bezpecnostni barevné pruhy.

a) technické feseni

Jmenovity vykon 3 500 kW /4 200 kW (E2)
Tfida vétru (IEC) IEC IIIA
Vétrna zéna (DIBt) WZ 2 GKII
Koncepce turbin bez pfevodovky,
variabilni rychlost,
plny vykon
Konstrukéni zivotnost  min 25 let
Rychlost vétru min. 25m/s
Rychlost vétru max. 28m/s
Extrémni rychlost vétru ve vySce naboje (3 vtefiny) 52,5 m /s
Rychlost otaceni 4,415*-10,5 ot/ min (3 500 kW)
4415*-10,8 ot/ min (4,200 kW)
Teplota okoli
pro normalni provoz -10°Caz+40°C
Extrémni teplotni rozsah 20°Caz+50°C
Zdroj mfizky / fidici systém ménic¢
Frekvence mfizky 50 Hz / 60 Hz

Hladina akustického vykonu 93,4 - 106,0 dB (A) *
VytéZek a optimalizace Sumu. DalSi reZimy zapnuty na Zadost.
b) vycet technickych a technologickych zafizeni

Rotor

Primér rotoru 138,25 m

Plocha zékladu 15085 m?

Typ rotoru s navijeem s aktivnim ovladanim

Generator

Typ pfimo fizeny, zvlast excitovany prstencovy generéator

Systém chlazeni vzduchovy chladici systém

Ve Svitavach, bfezen 2021 Vlypracoval: Jaromir Lenoch



