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Příloha č. 4.2 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:
„Inovativní technologie pro pálení a tryskání – PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ – ING. ŠLECHTA s.r.o.“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Inovace služby pálení s metodou tryskání do sériové výroby ve společnosti PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ – ING. ŠLECHTA s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, Výzva V, 

registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0014883.
Zadavatel

Obchodní firma:


PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ – ING. ŠLECHTA s.r.o. 
Sídlo:




U Habrovky 11/247, 140 00 Praha 4 
Zastoupen:



Ing. Roman Šlechta – jednatel

IČO:




26316625

DIČ:




CZ26316625

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99585

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Tryskací zařízení (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Tryskací zařízení (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Kompletní dodávka průběžného tryskače s válečkovým dopravníkem, vč. montáže, zprovoznění, zaškolení obsluhy, dodávky elektro revize, návodu k obsluze, prohlášení o shodě, - všechny doklady a popisy na stroji v českém jazyce
	


	Možnost tryskání dílů šířky
	min. 2 100 mm
	

	Možnost tryskání dílů výšky 
	min. 500 mm 
	

	Rozteč válečků v kabině a mimo kabinu 
	max. 800 mm
	

	Délka hnaného válečkového dopravníku před kabinou 
	min. 4 000 mm
	

	Délka hnaného válečkového dopravníku za kabinou 
	min. 6 000 mm
	

	Na výstupním válečkovém dopravníku bude instalovaná násypka se šnekovým dopravníkem, která zajistí dopravu abraziva zpět do systému tryskače v délce 
	min. 1 000 mm
	

	Pracovní výška válečkového dopravníku nad úrovní podlahy 
	max. 1 220 mm
	

	Celý válečkový dopravník bude hnaný
	

	Plynule regulovatelná rychlost válečkového dopravníku frekvenčním měničem v rozmezí 
	min. 0,5-3,0 m/m
	

	Nosnost válečkového dopravníku 
	min. 1 500 kg/m
	

	Počet metacích turbín 
	min. 6 ks
	

	Výstupní rychlost abraziva z turbín 
	min. 80 m/s
	

	Hlavní část kabiny tryskače bude vyložena speciální ocelovým otěruvzdorným Manganovým materiálem tloušťky 
	min. 8 mm
	

	Proti turbínám bude instalováno přídavné krytí ocelovým otěruvzdorným Manganovým materiálem tloušťky 
	min. 8 mm
	

	Přídavné krytí bude instalováno pomocí kalených matic, aby šlo jednoduše vyměnit
	

	Tryskač bude vybaven výškově nastavitelným čistícím mechanismem
	

	Čistící mechanismus třístupňový, v sestavě rozhrnovacího šnekového dopravníku, rotačního kartáče a ofuku
	

	Tryskač bude vybaven separátory abraziva minimálně
	2 ks
	

	Tryskač bude vybaven odstředivým rotačním separátorem pro oddělení hrubých nečistot
	

	Tryskač bude napojen na filtrační zařízení o výkonu 
	min. 12 500 m3/hod
	

	Filtrační zařízení bude patronové s filtrační plochou 
	min. 220 m2
	

	Celkový příkon stroje vč. filtračního zařízení 
	max. 65 kW
	

	Výška tryskače a všech jeho komponentů nad úroveň podlahy v hale 
	max. 6 000 mm
	

	Kupující neposkytne dodavateli manipulační prostředky pro montáž. Dodavatel si zajistí na vlastní náklady potřebnou manipulační techniku pro montáž.
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
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