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Příloha č. 4 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Úspora energií v areálu lomu – výměna technologií“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 78933/19/61010/61000 platnými od 16. 10. 2019 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, specifický cíl 3.2, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017207.
Zadavatel

Obchodní firma:
České lupkové závody, a.s.
Sídlo:
Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí
Zastoupen:
Ing. Pavel Košulič, prokurista
IČO:
264 23 367
DIČ:
CZ26423367
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958
Požadované minimální technické parametry: 
3ks nákladních automobilů (dempr)  (dále jen „vozidla“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů musí být splněny. Jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout vozidla, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry vozidla nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda vozidla splňují nebo nesplňují tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry.
Nesplnění kteréhokoliv z níže uvedených požadavků je důvodem vyřazení nabídky z výběrového řízení.

Účastníkem nabídnutá vozidla:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízená vozidla včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

3 vozidla (dempry), všechny stejné značky a typu, splňující níže uvedené požadavky:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Kloubový dempr se třemi nápravami a pohonem 6x6
	
	

	Užitečná nosnost (užitečné jmenovité zatížení)
	23 – 26 tun
	

	Objem korby bez čela (navršený náklad SAE 2:1)
	14 – 16 m3
	

	Celková hmotnost
	max. 50 tun
	

	Světlý (vnější) poloměr otáčení
	max. 8 200 mm
	

	Motor (hodnocení podle SAE J1349 Net)

	Čistý výkon
	min. 230 kW
	

	Točivý moment

	min. 1 700 Nm
	

	Emisní třída
	min. EUR IV/Tier 4
	

	
	
	

	Typ převodovky
	automatická
	

	Uzávěrka nápravového i mezinápravového diferenciálu
	ANO
	

	Centrální mazání
	ANO
	

	Odolná korba bez čela vyhřívaná výfukovými plyny
	ANO
	

	Korba – tvrdost oceli podle Brinella
	min. HB 450
	

	Korba – tloušťka základní desky
	min. 12 mm
	

	Pneumatiky
	radial 23,5R25, L-4
	

	Klimatizovaná kabina
	ANO
	

	Vyhřívaná sedačka řidiče
	ANO
	

	Rádio s rozhraním bluetooth
	ANO
	

	Záruka na celý stroj
	min. 5 000 motohodin
	

	Záruka na motor a převodovku
	min. 10 000 motohodin
	

	Servis - zahájení opravy do 48 hodin
	ANO
	


Účastník uvede: 
	Výrobce 
	

	Typové označení 
	


Cenová kalkulace dodávky 3 vozidel dle výše uvedené specifikace:
	
	Kč bez DPH

	Nabídková cena jednoho vozidla
	

	Nabídková cena 3 ks vozidel
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