[image: ]

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	[bookmark: _Hlk42079952]Pořízení výrobní linky pro společnost Vaše DEDRA, s.r.o. - II.

	Druh zadávacího řízení:
	Veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka nové výrobní technologie pro výrobu dezinfekčních přípravků jako prostředků osobní ochrany pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce - kompletní automatické plnící linky pro plnění kosmetických, drogistických a dezinfekčních produktů (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).
Výrobní technologie bude složena z následujících propojených celků:
1)	Automatický podavač/stavěč lahví
2)	Plnící zařízení
3)	Automatické uzavírací zařízení
4)	Etiketovací zařízení
5)	Kartonovací zařízení

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Výrobní linka pro výrobu dezinfekčních přípravků:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE:

	Kompletní automatická plnící linka pro plnění kosmetických, drogistických a dezinfekčních produktů.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Linka bude navržena primárně pro tři rozměry obalů: 100, 500 a 750 ml a tři rozměry šroubovacích uzávěrů, formátové díly pro tyto obaly budou součástí dodávky.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Provozní výkon plnící linky je minimálně 4000 ks za hodinu při objemu plnění 500 ml.
	Klikněte, uveďte ANO/NE a  konkrétní hodnotu parametru.
	AUTOMATICKÝ PODAVAČ/STAVĚČ LAHVÍ
	

	Zařízení j určeno k automatickému stavění a podávání lahví z násypky na vstupní pás plnícího zařízení
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Násypka bude plněná obsluhou sypáním lahví z paletové proložky, nebo z kartonu.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Řízení provozu stroje je plně automatické
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Podavač je vybaven optickými čidly, které sledují aktuální stav zásoby lahví ve vstupním zásobníku a zaplnění dopravníku za strojem. 
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Na základě vyhodnocení aktuálního stavu je automaticky řízen chod stroje
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Požadovaný okamžitý výkon je plynule nastavitelný z ovládacího panelu
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Údaj o výkonu je zobrazen na displeji
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Všechny provozní i poruchové stavy jsou signalizovány na ovládacím panelu a výstražném majáku.


	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	PLNÍCÍ ZAŘÍZENÍ:
	

	Zařízení je určeno k automatickému plnění lahví tekutými kosmetickými, drogistickými a dezinfekčními prostředky.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Řízení provozu stroje je plně automatické. Obsluha vykonává kontrolní funkci.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Obaly vstupují do zařízení automaticky ze stavěcího zařízení.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Plnicí zařízení je vybaveno optickými čidly, které sledují aktuální stav zásoby lahví před strojem a zaplnění výstupního dopravníku za strojem.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Plněná dávka je řízena pomocí hmotnostních průtokoměrů
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Produkt je poháněn čerpadlem rotačního typu, vhodným pro plnění kosmetických, drogistických a dezinfekčních prostředků
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Plněná dávka je stavitelná v rozmezí 100 – 1.000 ml
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Zařízení umožňuje plnění produktu od spodu
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Plnící jehly vybaveny pneumatickým uzavíráním bránícím úkapům
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Stroj je řízen pomocí PLC, parametry jsou zadávány pomocí dotekového displeje s možností uložení těchto parametrů do paměti zařízení
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Koncepce plnícího zařízení bude navržena s ohledem na co nejmenší náročnost mechanické přestavby při změně typu obalu
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Zařízení bude vybaveno bezpečnostními kryty dle CE norem
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	AUTOMATICKÉ UZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ:
	

	Zařízení bude určeno k automatickému uzavírání lahví, které automaticky vstupují po dopravníku z plnícího zařízení
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Obsluha vykonává kontrolní funkci a doplňuje uzávěry, které jsou následně automaticky položeny a utaženy na obal
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Zařízení je vybaveno čidly pro kontrolu vstupu a výstupu obalů, a čidly pro kontrolu přítomnosti uzávěrů v zásobníku/orientátoru
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Při nedostatku uzávěrů zařízení nepokračuje v provozu a spustí alarm.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Zařízení bude navrženo pro všechny referenční obaly s možností budoucího rozšíření o další obaly
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Možnost nastavení utahovacího momentu
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Stroj je řízen pomocí PLC, parametry jsou zadávány pomocí dotekového displeje s možností uložení těchto parametrů do paměti zařízení
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Koncepce uzavíracího zařízení bude navržena s ohledem na co nejmenší náročnost mechanické přestavby při změně typu obalu
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Zařízení bude vybaveno bezpečnostními kryty dle CE norem
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	ETIKETOVACÍ ZAŘÍZENÍ:
	

	Zařízení je určeno k automatické aplikaci samolepících etiket na láhve, které automaticky vstupují po dopravníku ze zavíracího zařízení. Řízení provozu stroje je automatické, obsluha vykonává kontrolní funkci a doplňuje náviny etiket
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Zařízení bude vybaveno jednotkou pro orientaci obalu
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Zorientovaný obal musí být stabilizován po celou dobu aplikace etiket
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Zařízení bude určeno pro náviny etiket o max. průměru 280 mm
	Klikněte, uveďte ANO/NE a  konkrétní hodnotu parametru.
	Zařízení bude aplikovat přední a zadní etiketu (2 etiketovací hlavy)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Zařízení bude umožňovat nastavení rychlosti výdeje etiket
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Rozměr etiket výška
	rozpětí 70 mm až 200 mm
	Klikněte, uveďte ANO/NE a  konkrétní hodnotu parametru.
	Koncepce etiketovacího zařízení bude navržena s ohledem na co nejmenší náročnost mechanické přestavby při změně typu obalu
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	KARTONOVACÍ ZAŘÍZENÍ:
	

	Zařízení je určeno k balení skupin obalů do kartonů. Kartony jsou automaticky odebírány ze zásobníku. Složení kartonu a zalepení horních i spodních chlopní je plně automatické.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Zařízení bude vybaveno dopravníkem pro vstup obalů
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Zásobník kartonů pro rozměry:
	Min D 200 mm, Š 150 mm, V 100 mm
	Klikněte, uveďte ANO/NE a  konkrétní hodnotu parametru.
	
	Max D 600 mm, Š 500 mm, V 600 mm
	

	Zařízení bude vybaveno dopravníkem pro automatické vystupování naplněných a zalepených kartonů
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Koncepce kartonovacího zařízení bude navržena s ohledem na co nejmenší náročnost mechanické přestavby při změně typu kartonu
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Zařízení bude vybaveno bezpečnostními kryty dle CE norem
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.


	Výrobce zařízení - Automatický podavač/stavěč lahví:
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení - Automatický podavač/stavěč lahví:
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


	Výrobce zařízení – Plnící zařízení:
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení – Plnící zařízení:
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


	Výrobce zařízení – Uzavírací zařízení:
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení – Uzavírací zařízení:
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


	[bookmark: _Hlk46228873]Výrobce zařízení - Etiketovací zařízení:
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení - Etiketovací zařízení:
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


	Výrobce zařízení - Kartonovací zařízení:
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení - Kartonovací zařízení:
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.




	Cenová kalkulace dodávky

	Položka s názvem
	MJ
	Cena v Kč bez DPH za MJ
	Cena v Kč bez DPH celkem

	
Automatický podavač/stavěč lahví

	1 ks
	Klikněte a zadejte hodnotu 	

Klikněte a zadejte hodnotu 
	Plnící zařízení
	1 ks
	Klikněte a zadejte hodnotu 	

Klikněte a zadejte hodnotu 
	Uzavírací zařízení
	1 ks
	Klikněte a zadejte hodnotu 	

Klikněte a zadejte hodnotu 
	Etiketovací zařízení
	1 ks
	Klikněte a zadejte hodnotu 	
Klikněte a zadejte hodnotu 
	Kartonovací zařízení
	1 ks
	Klikněte a zadejte hodnotu 	
Klikněte a zadejte hodnotu 
	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
	

Klikněte a zadejte hodnotu 


[bookmark: _Hlk29283627]V místo dne datum
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