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dle normy CSN 730540-2 (2011)

DUM S BYTY ZVLASTNIHO URCENI PODIVIN

Sadova 933/1
691 45 Podivin

Obsah
1) STAVAJIICT STAV ..o s s sea e ss e e e eees 2
2) STAV PO REALIZACI NAVRZENYCH OPATRENI ..., 6
3) PARAMETRY REFERENCNI BUDOVY PODLE CSN 730540-2.............ccveveeeen.... 10



1) STAVAJICI STAV

Protokol k energetickému stitku obalky budovy

Identifikacni udaje

Druh stavby
Adresa (misto, ulice, &islo, PSC)
Katastraini Gzemi a katastraini ¢islo

Provozovatel, popf. budouci provozovatel

Mésto Podivin

Budova pro ubytovani a stravovani
Sadova 933/1, 691 45 Podivin
Podivin [723835], &. kat. p. &. 370/2

Adresa

Telefon/E-mail

Vlastnik nebo spolecenstvi vlastnikl, popf. stavebnik

Mésto Podivin

723 864 801 / starosta@podivin.cz

Masarykovo nam. 180/20, 69145 Podivin

Charakteristika budovy

Objem budovy V - vnéjsi objem vytapéné zdny budovy, nezahrnuje lodZie, fimsy, 12356.2 m?
atiky a zaklady !
Celkova plocha A - soucet vnéjsich ploch ochlazovanych kontrukci ohrani€ujicich 4213.7 m2
objem budovy !
Objemovy faktor tvaru budovy A/ V 0,34 m¥m?®
Typ budovy ostatni
PrevaZujici vnitini teplota v otopném obdobi 6;, 20,0°C
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi 6, -15,0 °C
Charakteristika energeticky vyznamnych tdaji ochlazovanych konstrukci
Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel Pozadovany Cinitel Mérna ztrata
(initel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce | prostupem tepla
U, prostupu tepla

Ay (S i + 2x) Uy (Uyee) b | Hi=A.U.b

[m°] [W/(m®-K)] [W/(m™K)] [-] [WIK]
- ZONA &.1: Z1
Strecha 256,4 0,316 024 {( 016 ) 100 81,0
SO1 1133,2 0,400 0,30 .( 0,25 ) 1,00 453,3
S05 327.9 0,310 030 i( 020 )| 083 84,4
S06 279,5 0,311 0,30 g( 0,20 )| 0.83 721
s10 15,6 0,484 024 i( 016 )| 100 76
s12 153 0,386 024 (016 )| 100 5,9
sov 147,0 0,314 030 (025 ) 1.00 46,2
Okno s iz. zasklenim 384,8 2,500 150 {( 1,20 )| 100 9619
Dvefe 5,1 2,500 1,70 ( 1,20 )| 100 12,7
Vstupni prosklena sténa 16,7 2,500 1,70 '( 1,20 )| 100 a7
Prosklena sténa 338 2,500 150 {( 1,20 ) 1.00 84,4
Streni okno 135 2,500 140 {( 1,10 )| 100 33,7
Tepelné vazby . ( ) 262,9

(pokracovani)




(pokracovani)

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel Pozadovany Cinitel Mérna ztrata
(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce | prostupem tepla
; prostupu tepla

AE (EW I ; 2X;) Uy (Lé'ec) b Hyi=A .U . b

[m] Wi(m?K)] Wi(m*K)] [ WIK]
- ZONA 8. 2: 72
PDL 790,7 0,796 0,65 ( 0,45 0,36 226,0
SO1 191,8 0,400 0,45 :( 0,36 1,00 76,7
S0z 249,5 0,410 0,65 ( 0.45 0,57 58,3
Okno s iz. zasklenim 21,7 2,500 2,20 :( 1,75 1,00 54,1
Garézové vrata 5.9 6,000 250 {( 175 )| 100 35,6
Tepelné vazby ( 126,0
- ZONA&. 3: Z3
Strecha 126 0,316 035 {( 023 )| 1.0 40
PDL 48,3 0,796 0,65 ( 0,45 0,51 19,7
SO1 21,1 0,400 0,45 '( 0,36 1,00 8,4
SO5 13,4 0,310 0,45 .( 0,29 0,83 35
Prosklend sténa 316 2,500 220 {( 175 )] 100 79,0
SOz 19,6 0,410 0,65 E( 0,45 0,57 4,6
Strop - ext 08 0,387 035 (023 )] 1.00 38
Okno s iz. zasklenim 2.7 2,500 220 {( 175 )| 1,00 6.8
Dvefe 54 2,500 2,50 .( 1,75 1,00 13,4
Prosklen4 sténa 160,9 2,500 220 (1,75 )| 1,00 402,3
Tepelné vazby . ( 32,5
Celkem 4213,7 33024

Konstrukce nesplfiuji poZadavky na souginitele prostupu tepla podle CSN 73 0540-2.




Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Mérna ztrata prostupem tepla Hy WIK 33024
Pramérny soucinitel prostupu tepla U,, = H;/ A W/(m%K) 0,78
Pozadavek CSN 730540-2 byl stanoven: vazenym prumeérem z pozadavku na dil¢i zony budovy
e et - P S g
Doporuceny soudinitel prostupu tepla Uep, rec W/(m?-K) 0,38
Pozadovany soucinitel prostupu tepla U, » W/(m?K) 0,50

Pozadavek na stavebné energetickou viastnost budovy neni spinén.

Klasifikacni tfidy prostupu tepla obalky hodnocené budovy

Hranice klasifikacnich trid Veli¢ina Jednotka Hodnota
A-B 0,5 Uy W/(m2.K) 0,25
B-C 0,75'Uymn W/(m2.K) 0,38
c-D 1 - W/(m2.K) 0,50
D-E 1,5-Ugmn W/(m?.K) 0,75
E-F 2,0:Uymn W/(m?.K) 1,00
F-G 2,5:Uynn W/(m2.K) 1,25

Klasifikace: E - nehospodarna

Datum vystaveni energetického Stitku obalky budovy: 23.10.2019
Zpracovatel energetického Stitku obalky budovy: Ing. Zdenék Pipa
IC: 25059394

Zpracoval:  |ng. Zden&k Pipa

Tento protokol a stavebné energeticky Stitek obalky budovy odpovida smérnici evropského parlamentu a
rady &. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracovan v souladu s CSN 73 0540-2 a podle projektové
dokumentace stavby dodané objednatelem.



ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Budova pro ubytovani a stravovani

Hodnoceni obalky

Sadova 933/1, 691 45 Podivin budovy
Celkova podlahova plocha A, = 4 211,5 m? stavajici doporuceni
Cl Velmi usporna
0,5
0,75
1,0
1,5
il
E > < 1,56
2,0
25
Mimoradné nehospodarna
KLASIFIKACE
Pramérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 078
Upry V& W/(M?K)' U = Hy 1 A '
Pozadovana hodnota primérného soucinitele prostupu tepla obalky 050
budovy podle CSN 73 0540-2 Ugmn V& WI(m*K) .
Klasifikacni ukazatele C/ a jim odpovidajici hodnoty U,
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Usin 0,25 0,38 0,50 0,75 1,00 1,25

Platnost Stitku do: 23.10.2029

Datum vystaveni Stitku: 23.10.2019

Stitek vypracoval(a): | |ng. zden&k Pipa

ATALIAN CZ s.r.0.; U Trezorky 921/2; 158 00 Praha 5




2) STAV PO REALIZACI NAVRZENYCH OPATRENI

Protokol k energetickému stitku obalky budovy

Identifikacni idaje

Druh stavby
Adresa (misto, ulice, &islo, PSC)
Katastralni Gzemi a katastralni Cislo

Provozovatel, popf. budouci provozovatel

Mésto Podivin

Budova pro ubytovani a stravovani
Sadova 933/1, 691 45 Podivin
Podivin [723835], &. kat. p. &. 370/2

Adresa

Telefon/E-mail

Vlastnik nebo spoleéenstvi vlastnikd, popf. stavebnik

Mésto Podivin

723 864 801 / starosta@podivin.cz

Masarykovo nam. 180/20, 69145 Podivin

Charakteristika budovy

Objem budovy V - vnéjsi objem vytapéné zény budovy, nezahrnuje lodzie, fimsy, 12859.1 m?
atiky a zaklady :
Celkova plocha A - soucet vnéjSich ploch ochlazovanych kontrukci ohraniujicich 43006 m?
objem budovy ’
Objemovy faktor tvaru budovy A/ V 0,33 m*m?®
Typ budovy ostatni
PrevaZzujici vnitini teplota v otopném obdobi €, 20,0 °C
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi 6, -15,0 °C

Charakteristika energeticky vyznamnych tdaju ochlazovanych konstrukci

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel PozZadovany Cinitel Mérna ztrata
(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce prostupem tepla
U, prostupu tepla
A'é (z(’uk-lk; 2X;) Uy (lé'oc) b Hi=A .U . b
[m7] [W/(m*®-K)] [W/(m*K)] [-] [WIK]
------- -- ZONA &. 1: Z1
Strecha 2903 0316 024 {( 016 )| 100 91,7
SO1 910,1 0,175 030 !( 025 1,00 159,3
SO1a 102,4 0,164 0,30 i( 0,25 1,00 16,8
SO1 x 134,7 0,400 030 !( 025 1,00 53,9
S05 329,0 0,169 030 {( 020)| 083 46,2
S06 2795 0,169 030 {( 0,20 )| 083 39,2
S10 15,6 0,115 024 i( 0,16 1,00 1,8
s12 15,3 0,134 024 ( 0,16 1,00 2,1
SOV 1470 0,314 030 !( 025 1,00 46,2
Nové okno s iz. zasklenim 384,8 0,960 1,50 i( 1,20 1,00 369,4
Nové dvefe 5,1 1,200 1,70 i( 1,20 )| 1,00 6.1
Nova vstupni proskl. sténa 16,7 1,200 1,70 ( 1,20 1,00 20,0
Nova prosklena sténa 33,8 0,960 1,50 ( 1,20 1,00 324

(pokracovani)




(pokracovani)

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel Pozadovany Cinitel Mérna ztrata
(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce | prostupem tepla
U, prostupu tepla

A, (ZWly + 2x) Uy (Uyeo) b Hn= A U. b,

[m°] [W/(m*K)] [W/(m*-K)] [-] [WIK]
Nové stiesni okno 13,6 1,100 1,40 '( 1,10 1,00 14,8
Tepelné vazby ' ( 133,9
——-——-ZONA §.2: 22
PDL 790,7 0,796 0,65 ( 0,45 0,36 226,0
SO1 75,0 0,175 0,45 '( 0,36 1,00 13,1
SO1 x 68,3 0,400 045 ( 036 1,00 27,3
Nové okno s iz. zasklenim 21,7 0,960 2,20 -( 1,75 1,00 20,8
soz 172,2 0,410 0,65 .( 0,45 0,57 40,2
SO3 314 0,183 0,45 ( 0,36 1,00 5,8
SO3a 20,1 0,171 0.45 ( 0,36 1,00 3.4
S03 (2) 47,2 0,185 0,65 i( 0,45 0,66 5,8
SO3a (z) 30,2 0,172 0,65 ( 045 0,66 3.4
Nova garaZova vrata 59 1,200 2,50 ,( 1,75 1,00 71
Tepelné vazby ' ( 63,1
- ZONA &. 3: Z3
Stfecha 17.7 0,316 0,35 ( 0,23 1,00 56
PDL 49,4 0,796 0,65 ( 0,45 0,52 20,5
SO1 15,0 0,175 0,45 ( 0,36 1,00 2,6
SO1 x 33 0,400 0,45 ( 0,36 1,00 1,3
SO5 18,3 0,169 0,45 E( 0,29 0,83 2,6
S10 4,5 0,115 0,35 :( 0,23 1,00 0,5
Nové okno s iz. zasklenim 14.4 0,960 2,20 '( 1,75 1,00 13.8
Nova vstupni proski. sténa 138 1,200 250 (1,75 )| 1.0 16,5
Nové proskiend sténa 685 0,960 220 {( 175 )] 1.0 65.7
SleV4 17,0 0,410 0,65 '( 0,45 0,57 4,0
S0O3 1,7 0,183 0,45 ( 0,36 1,00 0,3
SO3 (z) 2,6 0,185 0,65 ( 0,45 0,66 0,3
S09 8,9 0,133 0,35 ji( 0,23 1,00 1,2
Strop - ext, o8 0,387 035 {( 023 )] 1.0 38
S04 115,4 0,230 0,45 .( 0,29 1,00 26,5
Tepelné vazby ( 18,0
Celkem 4 300,6 1633,2

Konstrukce nesplfiuji poZadavky na souginitele prostupu tepla podle CSN 73 0540-2.




Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Mérna ztrata prostupem tepla Hy

WIK 1633,2

Pramérny souéinitel prostupu tepla U,,, = H;/ A

W/(m?K) 0,38

Pozadavek CSN 730540-2 byl stanoven:

vazenym prumérem z pozadavku na dil¢i zony budovy

Vychozi poZadavek na primérny soucinitel prostupu tepla podle ¢l. 5.3.4 Wi(m2-K) 045

v CSN 730540-2 pro rozmezi ©,, od 18 do 22 °C Uonnizo '

Doporuceny soucinitel prostupu tepla U, roc W/(m?-K) 0,38

Pozadovany soucinitel prostupu tepla U, n W/(m?-K) 0,51

Pozadavek na stavebné energetickou vlastnost budovy je spinén.

Klasifikacni tfidy prostupu tepla obalky hodnocené budovy

Hranice klasifikacnich trid Veli¢ina Jednotka Hodnota

A-B 0,5 Upmn Wi(m?.K) 0,25
B-C 0,75'Uemn W/(m?.K) 0,38
Cc-D Uemn WHm?.K) 0,51
D-E 15U WI(m?.K) 0,76
E-F 2,0° Uy W/(m?2K) 1,02
F-G 2,5 Uamn W/(m2.K) 1,27

Klasifikace: B - Usporna

Datum vystaveni energetického Stitku obalky budovy: 23.10.2019

Zpracovatel energetického Stitku obalky budovy:

IC: 25059394

Zpracoval:  |ng. Zden&k Pipa

Ing. Zdenék Pipa

Tento protokol a stavebné energeticky Stitek obalky budovy odpovida smérnici evropského parlamentu a
rady & 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracovan v souladu s CSN 73 0540-2 a podle projektové

dokumentace stavby dodané objednatelem.



ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Budova pro ubytovani a stravovani

Hodnoceni obalky

Sadova 933/1, 691 45 Podivin budovy
Celkova podlahova plocha A, = 4 345,7 m? stavajici doporuceni
Cl Velmi asporna
0,5
< 0,75
0,75
1,0
1.5
2,0
2,5
Mimoradné nehospodarna
KLASIFIKACE
Prameérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 0.38
Uqrn Ve W/(m?K) Ugr = Hr 1 A '
Pozadovana hodnota pramérného soucinitele prostupu tepla obalky 051
budovy podle CSN 73 0540-2 Uemn Ve W/(m?-K) '
Klasifikacni ukazatele C/ a jim odpovidajici hodnoty U,
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Ui 0,25 0,38 0,51 0,76 1,02 1,27

Platnost stitku do: 23.10.2029

Datum vystaveni stitku: 23.10.2019

Stitek vypracoval(a): | |ng. Zdengk Pipa

ATALIAN CZ s.r.0.; U Trezorky 921/2; 158 00 Praha 5




3) PARAMETRY REFERENCNi BUDOVY PODLE CSN 730540-2

Energie 2016

Zoénac. 1: Z1

Nazev kce Plocha [m2] U,N [W/(m2K)] b [] A*U,N*b [WIK]
Strecha 290,3 0,24 1,00 69,67
SO1 910,1 0,30 1,00 273,03
SO1a 102,4 0,30 1,00 30,73
SO1 x 134,7 0,30 1,00 40,42
SO5 329,0 0,30 0,83 81,93
SO6 279,5 0,30 0,83 69,59
S10 15,6 0,24 1,00 3,75
S12 15,3 0,24 1,00 3,68
SOV 147,0 0,30 1,00 44,10
Nové okno s iz. zasklenim 384,8 1,50 1,00 577,16
Nové dvere 51 1,70 1,00 8,65
Nova vstupni prosklena sténa 16,7 1,70 1,00 28,36
Nova prosklena sténa 33,8 1,50 1,00 50,66
Nové stiesni okno 13,56 1,40 1,00 18,89
Tepelné vazby - - 53,56
Soucet: 2677,8 1 354,16
Objem vytapénych zén budovy V: 97251 m3

Typ budovy: ostatni budovy

Prevazujici navrhova vnitini teplota Tim pro uréeni Uem,N: 20,0C

Navrhova venkovni teplota v zimnim obdobi Te: -150C

Vychozi poZzad. prim. sou¢. prostupu tepla Uem,N,20: 0,51 W/(m2K)

Pozadovany prim. soucinitel prostupu tepla Uem,N: 0,51 WI(m2K)

Zonac. 2: 72

Nazev kce Plocha [m2] U,N [W/(m2K)] b [] A*U,N*b [WIK]
PDL 790,7 0,45 0,49 175,01
SO1 75,0 0,30 1,00 22,49
SO1 x 68,3 0,30 1,00 20,49
Nové okno s iz. zasklenim 21,7 1,50 1,00 32,48
S0z 172,2 0,45 0,57 44,16
SO3 31,4 0,30 1,00 9,43
SO3a 20,1 0,30 1,00 6,04
S03 (2) 47,2 0,45 0,66 14,01
S03a (2) 30,2 0,45 0,66 8,97
Nova garazova vrata 59 1,70 1,00 10,10
Tepelné vazby - - - 25,25
Soucet: 1262,7 368,43
Objem vytapénych zén budovy V: 2 503,7 m3

Typ budovy: ostatni budovy

Prevazujici navrhova vnitini teplota Tim pro uréeni Uem,N: 150C

Navrhova venkovni teplota v zimnim obdobi Te: -150C

Vychozi pozad. prim. souc. prostupu tepla Uem,N,20: 0,29 W/(m2K)

Pozadovany prim. souéinitel prostupu tepla Uem,N: 0,42 Wi(m2K)




Zoéna¢. 3: Z3

Nazev kce Plocha [m2] U,N [W/(m2K)] b [] A*U,N*b [WIK]
Strecha 17,7 0,24 1,00 4,24
PDL 49,4 0,45 0,65 14,42
SO1 15,0 0,30 1,00 4,50
SO1 x 3,3 0,30 1,00 0,98
SO5 18,3 0,30 0,83 4,57
S10 45 0,24 1,00 1,08
Nové okno s iz. zasklenim 14,4 1,50 1,00 21,53
Nova vstupni prosklena sténa 13,8 1,70 1,00 23,43
Nova prosklena sténa 68,5 1,50 1,00 102,72
SOz 17,0 0,45 0,57 4,35
SO3 1,7 0,30 1,00 0,52
S03 (2) 2,6 0,45 0,66 0,77
S09 8,9 0,24 1,00 2,15
Strop - ext. 9,8 0,24 1,00 2,35
S04 115,4 0,30 1,00 34,61
Tepelné vazby -—- - --- 7,20
Soucet: 360,1 229,41
Objem vytapénych zén budovy V: 630,3 m3

Typ budovy: ostatni budovy

PFevazujici navrhova vnitni teplota Tim pro uréeni Uem,N: 15,0C

Navrhova venkovni teplota v zimnim obdobi Te: -15,0C

Vychozi pozad. prim. soug. prostupu tepla Uem,N,20: 0,64 W/(m2K)

Pozadovany prim. soucinitel prostupu tepla Uem,N: 0,82 W/(m2K)

Budova jako celek

Zéna Objem [m3] Uem,N [W/(m2K)]
Z1 97251 0,51
Z2 2503,7 0,42
Z3 630,3 0,82

PozZadavek na soucinitel prostupu tepla byl stanoven vazenym primérem z dil¢ich pozadavk( na zony.

Pozadovany prum. soudinitel prostupu tepla pro budovu Uem,N: 0,51 W/(m2K)
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