ZMENOVY LIST STAVBY ¢&.5 (ZL &.5)
-SO 01 - BYT

akce:

STAVEBN[ UPRAVY A PRISTAVBA KOMUNITNIHO CENTRA BETEL &.p. 503,

ul. Bezru€ova st.p.¢. 496 a parc.¢. 545/2, k.u. Chrastava 1
¢islo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010727

Objednatel:

Nazev: Shor Jednoty bratrské v Chrastavé
Sidlo: Bezrucova 503, 463 31 Chrastava
Zastoupen: Ing. Ctibor Vesely, administrator sboru
ICO: 46745815

DIC: CZ46745815

Objednatele jsou opravnéni dale zastupovat:

- ve vécech technickych: Ing. Jaroslav Sima - TDS
Zhotovitel:

Nazev/obchodni firma: TOMIVQOS s.r.0.

Sidlo: Dlouha 393, 463 31 Mnisek
Kontaktni misto: Dlouhd 393, 463 31 Mnisek
Zastoupen: Ing. Ivo Pavlik

ICO: 03210910

DIC: CZ03210910

Zhotovitele jsou oprdavnéni dale zastupovat:
- ve vécech technickych: Ing. Ivo Pavlik
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A. Prohlaseni TDI ve véci zadavani a nasledného provadéni dodateénych
praci, zmén a zimén

Predmét provadéné akce je kompletni (totalni) rekonstrukce a piistavba stavajiciho
objektu z pocatku 20. stoleti s vyraznym zasahem do nosnych konstrukei a obvodoveho
plaste. Objekt byl navic jiz nékolikrat opravovan, rekonstruovén a pfistavovan. Pfes veskerou
pééia piipravu akce nebylo mozné pied zahajenim praci podchytit vSechna specifika a
nastrahy, které stavajici stav objektu obnésel. Tato skutecnost méla ve vysledku vliv na
zadavani a nasledné provadéni dodateénych praci, zmén a zamén.

Kazda jednotliva zména ve zmé&novém listu byla nejdfive technicky vyfesena, poté
ocenéna, a to vzdy v ramci poznatkl a skute¢nosti v daném okamziku. Na zaklad€ tohoto se
zpracovéavala zména ¢.XY k dodrZeni podminek CRR, tj. k odsouhlaseni. JelikoZ, ale vlastni
stavba vnasela do procesu zmén dalsi okolnosti (rychlost, nebezpeli apod.), byly zmény
obecné zadavany a provadény s pfihlédnuti k niZe uvedenym potiebdm a omezenim:

1. Zasahy do nosnych konstrukei, ziklady, obvodové vyplné. krov + zastieSeni, terasy

ProtoZe se jedna o rekonstrukci stavajiciho objektu nebylo moZné nékteré ¢innosti a prace
pierusit bez vyrazného rizika havirie nebo poskozeni stivajiciho objektu a proto byly
provedeny okamZité. ~

Jedna se zejména o:

- zemni prace se zaklady a jejich vliv na zvodnéni stavajici zdkladové spary; vysoka hladina
spodni vody; mensi hloubka zdkladové spary nez pfedpoklad; podchytavani objektu

- rozkryti krytiny, oprava krovu, nové krytiny, terasy - nebezpeci zateCeni a znehodnoceni
stavajicich ponechavanych konstrukci

- obvodové vyplné - nebezpedi zatedeni do dfevénych podlah otvory bez osazenych oken; -
piichod zimy - nutné vytapéni objektu pred poskozenim

- otvory a zména dispozice - pfi provadéni zasahu do nosnych konstrukci byly zjiStény lokalni
odlisnosti v piedpokladanych materialech a bylo nutné okamzité navrhnout a provést feSeni

2. Zmény rozsahu praci konstrukei ovlivnénych dal$imi navazujicimi pracemi

Pfi pokracovani praci na komplexné rekonstruovaném objektu se na zaklade
navazujicich pracich zjistilo, Ze tyto pokracujici ¢innosti maji dalsi vliv na jiz zpracovanou a
feSenou zménu (rozsahu, diléi skladbé konstrukce, volba jin¢ho technického fesenti), a tudiz je
nutné zménu opét modifikovat a to i nékolikanasobné. Timto postupem by kazdd zména i po
odsouhlaseni obnasela dalsi modifikaci a opétovné odsouhlaseni, ¢imz by doslo k veliké
nepi‘ehlednosti rozsahu praci zmény a i k neimérnému prodluZovini terminu piipadné
zastaveni stavby. Proto byla nakonec zména vy¢islena pro potieby objednatele ramcové a
definitivni, pfesné zpracovani zmény probéhlo po celkovém provedeni dané ¢innosti.

3. Termin provadéni dila, roéni obdobi

Nékteré prace a ¢innosti bylo nutné provést urychlené pied nastupem zimniho
obdobi. Jedna se zejména o rozvodu UT, obvodové vyplné a sadrokartonové konstrukce
podkrovi. Kdy bylo nutné zabezpe¢it a temperovat stavbu pro pokracovéni stavby v zimnim
obdobi. Pii pieruseni praci v zimnim obdobi by byl termin realizace neuskutecnitelny.
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4. Upfesnéni rozsahu praci dle skute¢nosti a oprava chyb ve VV

Neékteré prace a ¢innosti byly upfesnény na zikladé skuteénosti az po provedeni a
pireméreni praci. Tento bod ¢asteéné koresponduje s bodem 2 a divodem bylo upfestiovani
materidlu, koncovych prvki, doméfeni skute¢nosti resp. lokdlni Upravy rozsahu a to jiz v
ramci provadeéni prace. Dale byly upiesnény chyby ve vykazu vymér.

Zavérem lze konstatovat, Ze veskeré zmény byly nezbytné nutné a vyplynuly ze stavu
stavajiciho objektu, ve vztahu k potiebam kone¢ného dila a jeho spravné realizace a v
neposledni Fadé i k drobnym upfesiiujicim pozadavkum objednatele pro lepsi
uzivatelskou hodnotu objektu.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Sima - TDS
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B. Strué¢ny popis zmén a jejich zdiivodnéni:

Zména 20 - Vnitini dveie + obloZzkové zirubné
Dle pozadavku objednatele a zmény dispozice byly nékteré ocelové zarubné nahrazeny
oblozkovymi, nékteré dvefe nebyly provedeny a nékterd dveini kiidla dle specifikace v SOD
byly zménéna dle uZivatelskych potieb.

Tyto drobné zmény byly nutné pro zajisténi maximalniho uZivatelsk¢ho komfortu.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 23 - Vnitini Zaluzie
Vnitini Zaluzie nebyly na zadost objednatele provedeny, protoZe nebyly pozadovany a v PD a
VV byly uvedeny navic.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 26 - Elektroinstalace

Pii provadéni elektroinstalace bylo zjisténo, Ze nékterd navrzena svitidla se jiZ
nevyrab&ji, nebo se vyrab&ji s jinymi parametry, barvami apod. Také bylo upfesnéno
rozmisténi nabytku a tim i rozmisténi a potieba svitidel. Dale bylo zjiSténo, Ze ve venkovni
prostory by nebyly viude fadné osvétleny pro bezpecnost uzivateld objektu. Z tohoto divodu
bylo kompletné osvétleni objektu zaktualizovino na pozadavky uzivatele a ve vztahu k CSN.

_ Tyto prace byly pro kvalitni uZivani objektu a dodrzeni poZadavkl na umélé osvétleni
dle CSN nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

C. Dopad zmén do ceny:

Zména ceny dila dle zménového listu ¢.5 €ini -8.765,31 K¢& bez DPH tj. -10.606,03 K¢ v¢.
DPH a je specifikovin polozkovym rozpodtem.

D. Prilohy:

Piiloha ¢.1 - Zménovy list €¢.5 - polozkovy rozpocet
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E. Vyjadieni ucastniki:

E1. Zhotovitel:

Jméno: Ing. Ivo Pavlik Datum: 2> .€ 220 Podpis:

Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM

E2. Projektant:

Jméno: Ing. Martin Sehnoutka Datum: 25.8 22> Podpis:

Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM

E3. Investor:

Jméno: Ing. Ctibor Vesely Datum: 2~ -& 2020 Podpis:

Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM

E4. Technicky dozor stavebnika:

Jmeéno: Ing. Jaroslav Sima Datum; 2-5- 7 %oy, Podpis:

Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM
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