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7630 Konstrukce suché vystavby

SDK pficka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA
12,5 T1 100 mm EI 60 Rw 55 DB

SDK pricka zakladni penetraéni natér
7840 Malby
' D+M malba na sadrokartonu

10300 Svislé konstrukce

iZdwo z pilifu cihel vapenopiskovych dl 290 mm na SMS
5 MPa

|

|VRN - stavebni &ast
Presunhmot

Zafizeni stavenisté

| Kompletaéni éinnost

| m2

m2 9,509

19,018

m2 | 19,018

m3 1,075

% | 234797
% | 2347907
% | 234797

1150,00

35,00

65,00

9 900,00

2,50
0,50
0,50

10 935,38

665,63

1236,17]

10 642,50

586,99
117,404
117,404

2

20

21

1.a2. NP

vyméra pilifu v
0300 Svislé konstrukce
Zdivo z pilifu cihel vapenopiskovych dl 290 mm na SMS
5 MPa
(0,45 x 0,45) x (3,778 + 3,182) = 0,2025 x 6,96 =
1,4094 m3

m3 1,409

311231114

964011231

Hova sténa pro mobili pricku

9 900,00/

0300 Svislé konstrukce

Zdive nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5
(54,101 xv 4,462) - (3,0 x 2,567) = 10,5976 x 0,3 =
3178 m3

m3 3,179

Vyzdivka mezi nosniky z cihel palenych na MC

(0,16 x 0,22 x 3,6)= 0,1267m3

0400 Vodorovné konstrukce

Osazovani ocelovych valcovanych nosniku stropu |, IE,
U, UE nebo L t
(17,9x7,2) = 128,88/ 1000 = 0,1288t

tyé ocelova |, znacka oceli S 235 JR, oznageni t
0610 Upravy povrchi vaitini

Vnitini omitka pérobetonovych stén tl 8 mm ze suché
smési Ytong

(10,5972 x 2) = 21,1944 m2

m3 0,127

0,129

0,129

m2 21,194/
PotaZeni vnitfnich stén skloviaknitym pletivem vtiadenim
do tmele s pfichycenim na YTONGU
36x0,9)=324m2
7840 Malby
Malby tekuté disperzni bilé otéruvzdorné dvojnasobne s
penetraci mistnost v do 3,8m

10970 Ostatni bouraci prace
Vysekani kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC
pro zavazani pfiéek tl do 150 mm m
4462x2=8,924m

m2 3,240

m2 21,194/

|Vyména keramickych prekiada za ocelové | profily
160 mm

4738,00

4900,00

40 000,00/

3500000

320,00

310,00/

65,00

160,00/

|
fromtReeT
|

13 953,08

15 063,05

620,83

5155,20

4510,80

678221

1 004,40

137761

142784

Vybourani Zelezobetonovych piekladu
36x0,3x0,24 =0,259m3

0400 Vodorovné konstrukce
Osazovani ocelovych valcovanych nosniku stropu |, IE,

U, UE nebo L t
(17,9x7.2) = 128,88 / 1000 = 0,1288t

0610 Upravy povrchi vnitini 3

PotaZeni vnitinich stén skloviaknitym pletivem vilaéenim
do tmele s pichycenim na YTONGU

3,6x0,9) =3,24m2

0300 Svislé konstrukce

Vyzdivka mezi nosniky z cihel palenych na MC

(0,16 x 0,22 x 3,6)= 0,1267m3

m3

m2 3,240

m3 0,127

0990 Pfesun hmot HSV

Pfesun hmot pro opravy a udrzbu budov v do 25m
1,409 x 1,9 = 2677t

3,179 x1,9 = 6,040t

0,127 x2x 1,9=0,482t

012881t

21,194 m2 x 0,015 x 1,9 = 0,604t

t 9,932

0970 Ostatni bouraci prace

Swisla doprava suti a vybouranych hmot ZKD podlazi
8,924 x0,15x 1,9 = 2,543t t
0,259 x 2,1 = 0,5430t

3,087

doprava suti a
hmot do 10 m : sl

i 4 doprava suti a
hmot ZKD 5 m pies 10 m t
do 50m
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km |
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km
pfes 1 km
Nebezpecny matenal t
Smésna sut
do 20km-skiadka Lany
Skladkovné-smésna sut t

3,087

3,087
61,738

3,087

Koordinace % | 76209

VRN - stavebni éast

Presun hmot %
Zafizeni stavenisté %
i Cinnost %

710,020»
710,0201
710,020!

3 460,00

40 000,00

310,00

4 900,00/

490,00

190,00

490,00

10,00

490,00/
19,00

120,00/

250
0,50
0,50

896,14

5152,00

1004 40

620,83

4 866,58

586,51

1512,58

30,87

151258

1173,02

370,43

338104

1775,04
355,01
355,01

Celkem

24 301,44

Celkem

73 487,06

49 185,62




