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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) Nazev stavby :
b) Misto stavby :
Obec s rozSifenou plsobnosti:
Kraj:
Charakter stavby :
c) Pfedmét projektové dokumentace:

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pijmeni, adresa:
b) ICO

Vlyména stavajici VE D4 za novou VE

Obec Gruna - k.0.Zipotin — (Karlin) p.¢.400/11
Moravskéa Tfebova

Pardubicky

Novostavba — vyména zafizeni

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

S&M Develop s.r.0. Makovského nam.3147/2, Brno
27534511

A.1.2 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: Jaromir Lenoch, Blanicka 443/9, Svitavy
www.atelierlenoch.cz, jaromir.lenoch@centrum.cz
Blanicka 443/9, Svitavy, ICO 06737889, tel.. +420 608 826 609

Zodpovédny projektant: Ing.Miroslav Stransky
Sokolska 230, 56201 Usti n.Orlici
ICO: 11127791, autorizace: CKAIT AIPS 700507

Zpracovatel inzenyrsko THEODAT BRNO, s.r.o0.
geologického prizkumu Vrchlického sad 5, 6002 00 Brno

A.2 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENICH

Stavba je ¢lenéna na nasleduijici stavebni objekty

SO 01 - DEMONTAZ A DEMOLICE VE D 4

SO 02 - VYSTAVBA VE

SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
SO 04 - ELEKTROZARIZENI

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- technické listy
- stavajici PD z kvétna 2005
- katastralni snimek
- zaméfeni
- normy CSNEN a ISO
- vyjadeni spravcd inZzenyrskych siti
- vyjadeni dotCenych organa

Ve Svitavach, bfezen 2021

Vypracoval: Jaromir Lenoch



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné tzemi, soulad navrhované stavby
S charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Soutasné 2 vétné elektramy se nachazeji na hranici katastralniho Gzemi Zipotin a Svojanov u Boru$ova,
nedaleko mistni &asti Karlin pfi mistni komunikaci. Stavba se nachézi na ploe pozemku p.8.400/11 v k.. Zipotin.
b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo requlacnim planem nebo vefejnopravni smlouvou tzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Navrzeny zamér se nachazi dle platného uzemniho planu obce Gruna (dale UPO) vgetlld Zmény &. 1 v
nezastavéném Uzemi v ploSe krajinné zelené produkéni - Po orna plda s velkoprodukéni technologii.
Z dlvodu, ze se jedna o vyménu stavajici vétrné elektiamy (daleVE) za vykonngjSi VEje tento z&mér v Uzemi
pfipustny. Stavajici VE D4 byla zkolaudovana v roce 2007, v souCasnosti se pofizuje novy Gzemni plan pro obec
Gruna, kde budou pozemky se stavajicimi VE zafazeny do zastavéného uzemi do ploch vyroby specifické.
Soucasny UPO byl schvalen dne 13.12.2002 zastupitelstvem obce Gruna. OZV &.1/2002 nabyva Ucinnosti dne
31 .v\12‘.2002 a Zména ¢.1 vydana dne 16.3.2011 s nabytiq} ucinnosti 1.4.2011
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KRAJINNA ZONA PRODUKCNI

ZEMEDELSKA -P Po o plida s velkoprodukéni technoiogii
plochy s pfirednimi a terénnimi podminkami pro
zemadalskou produkci s velkovyrobni technologil, Zonace ormé pidy vymezene optimalinim zpfisobem hospodareni
u ktgrych neni produkéni funkca limitovana jinymi funkcemi . 26na minimainich rizik
fll.  z6na erozniho omezen!
B = ] /M, zona zem. vyroby s opatfenim proti erozi

/N, zona extenzivni zem. vyroby

Ut drnovy fond intanzivné vyuZivany (trvalé travni porosty)

LESNI - H
plachy s prirodnimi & terénnimi podminkami pro iesni HI Ies hospodarsky
produkci (lesy hospodarske), u kterych neni produkén
funice limitovana jingmi funkcemi

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tprav podmiriujicich zménu v uZivani
Stavby,

Stavba bude plnit stejnou funkci jako sou¢asna. Dojde k navySeni kapacity vyroby.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuZivani tzemi

Stavba neni podminéna povolenim vyjimky a neni nutné fesit Ulevova opatfeni.
e) informace o tom, zda a v jakych cCastech dokumentace jsou zohlednény podminky zévaznych stanovisek
dotcenych organii

Stavba je v souladu s podminkami zavaznych stanovisek dotéenych organ(.
f) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.

Byla provedena fotodokumentace, prizkum staveni$té a zaméfeni okolni zastavby. Geologicky prizkum
byl proveden pfi stavbé dosavadnich vétrnych elektraren v lokalité firmou THEODAT Brno s.r.o. Vrchlického sad 5,
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Brno. Z priizkumnych praci Ize konstatovat, Ze geologické poméry na stavenisti jsou jednoduché, zakladova plda
na kratkou vzdalenost neméni svoji mocnosti geotechnické viastnosti. Vrstvy jsou polozeny pfiblizné vodorovné a
podzemni voda neohrozuje projektovy zamér. Stavenisté je podle CSN 73 1001 oznageno jako vhodné. Je tfeba
dodrZet hloubku zalozeni min.1,2m pod trovni rostiého terénu.
g) ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpisti

Z hlediska charakteru projektu nefesi se.
h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba je nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.
i) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Stavba svym charakterem neohroZuje chranény venkovni prostor, a proto nejsou navrzena zadnéa opatfeni.
Odpad vznikly pfi stavebnich pracech bude ukladan do kontejnert a pribézné odvéazen a likvidovan opravnénou
osobou. Realizaéni firma zabezpeCi doCasné skladované odpady a material pfed kradezi, roznadeni vétrem do
okoli atd.
J) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Bude demontovana celd nadzemni &ast vétrné elektrarny, rotor, listy i tubus. Po odkryti zakladu bude
odstranén i polygonaini betonovy zaklad. Zachovany budou elektrické pfipojky VN. Zadné dfeviny nebudou kaceny.
k) poZadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku urcenych k
plnéni funkce lesa

Nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu.Jedné se o stavbu doCasnou
l) izemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude umoZznéno stavajicim zptsobem. Destové vody zasakovany na
pozemku. Bezbariérovy pfistup se nefesi.
m) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema Zadné €asové ani vécné vazby na souvisejici stavby a okoli.
n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Stavbou budou dotcené nésledujici pozemky:

obec . katastralni uzemi parcelni €. druh pozemku podle katastru nemovitosti vyméra
Gruna Zipotin 400/11 Orna puda 2771
Gruna Zipotin 400/38 Orna plda 121

Pristup na pozemek 400/11 bude umoznén stavajicim zplisobem z komunikace

Sousedni pozemky:

Obec katastralni Uzemi parcelni ¢. druh stavby na pozemku
Gruna Zipotin 279 TTP

Gruna Zipotin 400/33 Orna pida

Gruna Zipotin 400/34 Orna plida

Gruna Zipotin 400/35 Orna plida

Gruna Zipotin 400/36 Orna pida

Gruna Zipotin 400/37 Orna plida

Gruna Zipotin 400/39 Orna pida

Gruna Zipotin 400/43 Orna plida

BoruSov Svojanov 260/4 Orn& plda

BoruSov Svojanov 260/5 Orna puda

BoruSov Svojanov 260/6 Orn& plda

BoruSov Svojanov 261 Lesni pozemek
Borusov Svojanov 727 Ostatni plocha — ostatni komunikace
BoruSov Svojanov 868 Orna puda

Gruna Zipotin 418/1 Ostatni plocha




Vlastnici sousednich pozemk:

. Jméno, pfijmeni Bydliste
parceini .|\ a6y (u pravnické a podnikajici fyzické osoby) | Sidlo podil
400/38 Obec Gruna Gruna ¢.p.66, 571 01 1n
279 Statni pozemkovy tfad Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 11
400/33 Statni pozemkovy Ufad Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 11
400/34 S&MCZsro. Makovského namésti 3147/2, Zaboviesky, 61600 Brno |1/1
400/35 Statni pozemkovy Ufad Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 11
400/36 Statni pozemkovy Gfad Husinecké 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 1n
400/37 AGRO 2000 s.r.o. M. Horakové 390, Tyn, 67401 Trebi¢ 17
400/39 Statni pozemkovy Gfad Husinecké 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 n
400/43 S&MCZs.ro. Makovského namésti 3147/2, Zaboviesky, 61600 Brno |1/1
260/4 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomickova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4 17
260/5 Statni pozemkovy Ufad Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 1n
260/6 Statni pozemkovy Gfad Husineckéa 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 n
261 Lesy Geské republiky, s.p. Elrrzr;glslzré?l ; V1é06/19, Novy Hradec Kralové, 50008 11
727 Statni pozemkovy Ufad Husinecké 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 11
868 Obec Borusov Borugov &.p.60, 571 01 1n
4181 Obec Gruna Gruna ¢.p.66, 571 01 n

0) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Ochranné a bezpec€nostni pasmo nevznikne.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zékladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se 0 zménu dokoncené stavby. Soucasna vétrna elektrarna o vysce tubusu 60m a vykonu 600kW za
vétrnou elektrarnu o vysce tubusu 109m a vykonu 4200 kW.
b) ucel uZivani stavby

Viyroba elektrické energie pomoci vétru
¢) trvala nebo docasna stavba

DocCasna stavba.(25 let)
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickych
poZadavku zabezpeCujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni podminéna povolenim vyjimky. Dle § 2 vyhl&Sky ¢.398/2009 Sb. v platném znéni neni
nutné fesit bezbariérovy pfistup.
e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zédvaznych stanovisek
dotcenych organui

VSechny podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou spinény.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist

Z hlediska charakteru projektu nefeSi se. Stavba nevyzaduje posouzeni EIA, jedné se o zvySeni stavajici
stavby a to ve vySce tubusu z 60m na 109, tedy celkem o 49m.
g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkcnich jednotek a
jejich velikosti apod.

Typ stavajici elektrarny D 4 600 Typ nové elektrarny
Max.vykon: 600kW Max.vykon: 4200 kW

Vystupni napéti 690V/50Hz Vystupni napéti 690V/50Hz
Celkova vyska osy vrtule 60,0m Celkova vyska osy vrtule 109,0m
Max.vyska vc.listu vrtule 83,0m Max.vyska vc.listu vrtule 179,0m
Celkové hmotnost 102t Celkové hmotnost 588t



Max.hluk v rotoru 99,9dB (A) Hladina akustického vykon 106dB
Nadmorska vyska 542,5 m.n.m Nadmorska vyska 542,5 m.n.m

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.
- Stavba je napojena na elektrickou energii:
Stavajicim zplsobem, neméni se
- Bilance potreby pitné vody:
Neni feSena
- Splaskové vody:
Neni feSena
- Destové vody
destove vody jsou svedeny na pfilehlou zatravnénou plochu
i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Predpokladana doba vystavby je 6 mésicu. Pfedpokladané zahajeni 3Q/2021
J) orientacni naklady stavby
145 mil.K¢&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - tizemni requlace, kompozice prostorového feseni
Elektrarna stoji v tomto misté od roku 2006, kdy byla dokoncena spolu se sousedni, severnéji umisténou.
V lokalité se dale nachazeji dalsi 2 vétrné elektrarny zapadnim smérem, které maji vysku 120m a vykon 2000kW.
Elektrarny jsou umistény v krajing, kde tvofi dominantu na horizontu hibetu pfi silnici mezi Moravskou Trebovou a
Mohelnici.
Pro stavbu vétrné elektramy se provede Uprava néjezdu na stavebni pozemky a vybuduje se 85m nova
ucelova komunikace o Sifce 3,5m.
Déle bude vybudovana doCasna zpevnéna plocha pro montazni jefab o maximélnich rozmérech 12x18m.
b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni
Vétrna elektrara bude v obdobném vzhledovém FeSeni, jako jeji dosavadni pfedchidce. Rotor elektrarny
bude umistén o 49m vySe, neZz dosavadni. Barevné feSeni tubusu bude provedeno v pfechodnych barvach od
pfizemni zelené Easti zesvétlujici se do bilé.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Stavba bude slouzit pro vyrobu elektrické energie z vétru.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné dajli o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Stavby nevyzaduiji z hlediska svého charakteru feSeni podle vyhlasky €.398/2009 Sb. v platném znéni.

B.2.5 Bezpe€nost pfi uzivani stavby )
Nové konstrukce byly navrzeny dle platnych CSN.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni feSeni
Jedna se o jednoduchy prefabrikovany tubus s rotorem a listy, ktery bude sestaven na misté pomoci jefabu
z pfivezenych komponentu. Na misté bude proveden betonovy monoliticky zaklad.
b) konstrukcni a materialové feSeni

SO 02
Vykopy

Po odbourani sou¢asného zakladu bude vznikly vykop rozSifen dle parametri nového zakladu v maximalni
§ifi 19,8x19,8m. zakladova spara nebude prohloubena.



Zéklady
Bude proveden polygonalni Zelezobetonovy zaklad. Do vykopu bude umisténa svafovana sit dle statického

projektu zakladu. Ta bude nasledné zalita betonovou smési. V horni Casti bude umistén prstenec pro montaz
spodniho dilu tubusu elektrarny. Zaklad bude vylit do bednéni nad Uroven soucasného terénu.
Svislé konstrukce nosné a nenosné
Svisly nosny prvek tvofi tubus elektramy, ktery je vyroben zocelovych valcovych dilt, které budou
dopraveny na stavbu a smontovany.
Podlahy
Podlaha ve vnitfni ¢asti tubusu je tvofena litym betonem. V mezipatrech ji tvofi ocelové rosty.
Uprava povrchi vnitfnich
Na tubusu je proveden natér.
Uprava povrchii vnéjSich
Dle dodaného zafizeni
Stavba je navrzena dle platnych CSN.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické feseni

Jmenovity vykon 3 500 kW - 4 200 kW

Tfida vétru (IEC) IECHIA/IEC S

Vétrna zéna (DIBt) WZ 2 GKII

Koncepce turbin variabilni rychlost,
plny vykon

Konstruk¢ni zivotnost min 20 let

Rychlost vétru min. 25m/s

Rychlost vétru max. 28m/s

Extrémni rychlost vétru ve vySce naboje (3 vtefiny) 52,5 m /s

Rychlost otaceni 4,415*-10,5 ot/ min (3 500 kW)
4,415*-10,8 ot/ min (4,200 kW)

Teplota okoli

pro normalni provoz -10°Caz+40°C

Extrémni teplotni rozsah -20°Caz+50°C

Zdroj mfizky / Fidici systém menic .....

Frekvence mfizky 50 Hz /60 Hz

Hladina akustického vykonu ~ max 93,4 - 106,0 dB (A) *
VytéZek a optimalizace Sumu. DalSi reZimy zapnuty na Zadost.
b) vycet technickych a technologickych zafizeni

Rotor

Primér rotoru do 138,25 m

Plocha zékladu do 15085 m?

Typ rotoru s navijeem s aktivnim ovladanim

Generator

Typ pfimo fizeny, zvlast excitovany prstencovy generator
Systém chlazeni vzduchovy chladici systém

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho feseni )
_Je podrobné feseno v samostatné Casti PD - PBR.
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni:



Neni pro tento typ staveb feSeno.
b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojd energii:

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi Zasady reseni
parametrd stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dale zasady reSeni
vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

V okoli stavby se nenachazeji stavby, jeZ jsou kulturni pamatky.

Stavba nelezi v pamatkoveé rezervaci nebo zong, ani v jejim ochranném pasmu.

Stavba se nenachazi v Gizemi, jeZ je pfedmétem ochrany pfirody.

S odpady vzniklych pfi stavebnich pracich bude nakladano dle zakona ¢&. 185/2001 Sb., zakon o odpadech ve
znéni pozdéjSich predpist a vyhlasek.

Odpad vznikly pfi stavbé bude ukladan do kontejnerd a pribézné odvazen a likvidovan opravnénou osobou.
Protiradonova opatfeni se nefeSi

PéCi o bezpecnost prace stanovuje nafizeni viady €.362/2005 Sb. spolu s nafizenim vlady ¢.591/2006 Sb. a
pfedpisy souvisejici.

Spolu s budovanim zafizeni stavenisté budou provedena nutna bezpec€nostni opatfeni pro ochranu osob pfi
praci. Bude zajistén bezpedny pfistup a pfijezd na stavenisté s osazenim bezpe€nostnich tabulek s
upozornénim pro pracovniky a se zakazem vstupu nepovolanym osobam.

Béhem stavebnich praci je nutno dodrzovat véechny normy CSN, zejména ustanoveni vyhlaek a zakond o
bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. Pfi praci na viastni stavbé budou
dodrzovany predevSim pfedpisy o dopravé, manipulaci a skladovani materidlu (poCty a vySky vrstev,
vertikalni doprava, prace s jefabem), pfedpisy o praci ve vySkach (bezpecné podpérné konstrukce, leSeni a
zabradli). Disledné budou zabezpe¢ena vSechna kolizni mista s okolnim béznym silni€nim provozem na
mistni komunikaci, pfedné v souvislosti s dopravou materidlu na a ze stavenisté.

Veskeré stavebni konstrukce musi byt provedeny v odpovidajici kvalité, z materiald dobré kvality dle pfislusnych

norem, technologickych pravidel a provadécich predpisd.

Odpady vzniklé pfi vystavbé:

kod nazev kategorie
170101 |Beton 0
170102 |(Cihly 0
170103 [Tasky a keramické vyrobky 0
170107 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki neuvedené pod ¢. 17 01 06 0
170201 |Drevo 0
170203 |Plasty 0
170302 |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0
170401 |Méd, bronz, mosaz 0
170405 |Zelezo a ocel 0
170411 |Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 0
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0
170604 |Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0
170802 |Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01 0
170904 |Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Bude feSeno v rdmci izolace stavby proti vodé

b) ochrana pied bludnymi proudy




Nefesi se.
¢) ochrana pfed technickou seizmicitou
Stavba se nenachazi v seizmicke oblasti.
d) ochrana pred hlukem
Rozsah stavebnich Uprav nevyZaduje navrhovat protihlukové opatfeni.
e) protipovodriova opatfeni
Stavba se nenachéazi v zaplavovém Gzemi.
f) ostatni ucinky - viiv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba se nenachazi v poddolované oblasti.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
zasobovani energiemi
Elektrorozvod se nefesi — stavajici pfipojka
Vodovod se nefesi
Splaskoveé vody se nefesi
Destové vody — zasakovany do terénu
reseni dopravy
Napojeni na dopravni infrastrukturu bude zachovano stavajici.
povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetacnich uprav
Vegetacni Upravy se neprovadéji
elektronické komunikace
dalkova komunikace zafizeni je feSena samostatnou ¢asti projektu.

B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho feseni vcetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni fe$eni bude zachovano stavajici.
Stavebni Upravy nemaji vliv na feSeni stavby podle vyhlasky ¢.398/2009 Sb. v platném znéni. Dle § 2 vyhlasky
¢.398/2009 Sb. v platném znéni neni nutné feSit bezbariérovy pristup.
b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pozemkova parcela Cislo 400/11 je napojena na pfilehlou obecni komunikaci na p.¢.727 a .
¢) doprava v klidu

U elektrarny bude do¢asné znovu vybudovana panelova plocha pro jefab, v mistech, kde je pfipraveny
podklad z pfedchozi montaze. U elektrany bude nasledné Stérkova plocha pro zastaveni vozidel Udrzby.
d) pési a cyklistické stezky

V blizkosti objektu se nenachézeji cyklistické stezky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy — nefeSi se, zachovano stavajici

b) pouZité vegetacni prvky — nefesi se

c) biotechnicka opatfeni — nefesi se

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Ochranné pasmo elektrarny neni stanoveno-
PFi provozu elektramy je otaenim rotoru a vrtule vytvafen hluk o maximalni hodnoté 99,9dB (A) ve vzdalenosti do
1m od listd vrtule. S nar(stajici vzdalenosti od zdroje dochézi k Utlumu hluku. Dle doporuceni AV CR, Ustav fyziky
atmosféry ma byt vétrna elektrarna situovana nejméné 300m od jednotlivych domd a 450m od okraje vesnice pro
dodrzeni max.limitd hluku a vibraci t.max 50dB ve dne a 40 dB vnoc dle nafizeni viady ¢.505/2000Sb
2 27.11.2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Nejblize poloZené obytné staveni je 482m.
Hlukova studie pro tuto lokalitu byla zpracovana Ing.AleSem Jiraskem.



Odpady vzniklé pfi stavbé budou likvidovany odbornou firmou, komunaini odpad bude svazen zplisobem
v misté obvyklym.
b) viiv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocicht, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Nedojde ke kaceni dfevin. Vzhledem k charakteru projektu se nefesi.
¢) vliv na soustavu chranénych tuzemi Néatura 2000

Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi.
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni prostfedi, je-li
podkladem

Je zohlednéno.
e) v pfipadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni
zaveérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Vzhledem k charakteru projektu se nefesi.
f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

v soucasnosti se v sousedstvi elektraren nachazeji 2 trafostanice, jako soucast provozu elektraren, ktera
maji pfedepsana ochranna pasma 20m.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba svym charakterem neohrozuje chranény venkovni prostor, a proto nejsou navrzena zadna opatfeni.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Potfeba a spotieba medii a hmot bude béhem vystavby zajiSténa z vlastniho objektu.
b) odvodnéni stavenisté

Vzhledem k poloze a rozloze stavenisté neni nutno fesit odvodnéni staveniste.
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravné bude stavenisté pfistupné z vefejné komunikace
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Zhotovitel stavby je povinen béhem
realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a neznecistovat vefejna prostranstvi, a v co nejvétsi mife Seffit
stavajici zelen. Po ukonCeni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSech ploch, které pro realizaci stavby
pouzival a uvést je do plvodniho stavu.
e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Nedojde ke kaceni dfevin.. Pfi realizaci stavby musi byt dodrzeny vSechny technologické predpisy,
pfedepsané pracovni postupy a veskeré pfedpisy o bezpecnosti prace. Po celou dobu stavby musi byt ucinnym
zplsobem udrzovan bezpe€ny stav pracovnich ploch a pfistupovych komunikaci na stavenisté (pracovisté). Pfi
stavebnich pracich za sniZzené viditelnosti musi byt zajisténo dostatecné osvétleni. Vystavba objektu si nevyzada
Zadné dalSi kaceni drevin. Pfi vystavbé dojde k demontaZi souCasné vétné elektrarny a vybourani stavajiciho
zakladu.
f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Nedojde k zaboru ze zemédélského pudniho fondu. Stavenité nebude vyZadovat do¢asné ani trvalé
zabory mimo pozemku investora.
g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vizhledem k charakteru projektu se nefesi.
h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Nakladani s odpady bude Fe$eno dle katalogu odpadui — vyhlasky MZP CR ¢&. 381/2001 Sb.

Odpady vzniklé pfi realizaci budou odstranény takto:
* recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci na recyklaénim zafizeni
* spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpad(
* nespalitelny odpad bude uloZen na povolené skladce
Evidence odpadu, véetné doloZeni zplsobu odstranéni odpadi bude pfedloZena pfi kolaudaci stavby. Dodavatel
zodpovida za likvidaci veSkerych odpadl v ramci realizace stavby.
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i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bude provedena demolice sou¢asného zakladu a takto vznikla stavebni jdma bude dle potfeby pro novy
zaklad rozSifena. Po zhotoveni zékladu na Urovni stavajici zakladové spary, bude prebytecna zemina pouzita pro
zasypani nového zakladu.
J) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem, vibracemi a otfesy nad
mez stanovenou v nafizeni viady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci
(hladina hluku ze stavebni Cinnosti nesmi presahnout ve venkovnim prostoru hodnotu 65 dB v dobé od 7 do 21
hodin a v dobé od 21 do 7 hodin 45 dB). V pfipadé znecisténi vefejnych komunikaci bude zajisténo jejich Cisténi.
Odpad ze stavby bude tfidén a likvidovan ve smyslu ustanoveni zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu. Povrchy zasazené nebo narusené stavebni &innosti budou po ukonéeni stavebnich praci
uvedeny do plvodniho stavu.
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzet vSechny pfislusné normy a predpisy a pfi stavebni Cinnosti musi byt
respektovany zasady bezpe&nosti prace podle pfislusnych zakon(, vyhlasek, nafizeni a CSN. Jedna se zejména o:
- Z&kon 183/2006 Sb. Stavebni zakon - Zakon ¢&. 262/2006 Sb. Zakonik prace - Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi poZadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) - Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky - Nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouZzivani stroju a
technickych zafizeni - Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci -
Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd. - Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovi$té a pracovni
prostfedi - Vyhlaska &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby - VyhlaSka €. 48/1982., kterou se
stanovi zékladni pozadavky k zajiSténi bezpeCnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl.¢. 207/1991 Sb.,
vyhl.¢. 352/2000 Sb., a vyhl. & 192/2005 Sb. Nafizeni vlady ¢&. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na osobni a ochranné prostredky.
I) ipravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb

Vzhledem k charakteru projektu se nefesi.
m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatfeni

Vzhledem k charakteru projektu se nefesi.
n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti ucinkim
vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Pfed demontazi soucasné elektrarny dojde k odpojeni vSech energetickych pfipojek, aby byla zajisténa
bezpecnost pfi praci na vystavbé nové elektrarny a bylo umoznéno znovuzapojeni nového zafizeni.
0) postup vystavby, rozhodujici dilCi terminy

Bude feSeno pfed zahajenim vystavby.

B.9 Celkové vodohospodarskeé reSeni
Vzhledem k charakteru projektu se nefesi.

Ve Svitavach, bfezen 2021 Vlypracoval: Jaromir Lenoch
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