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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,
charakteristika stavebniho pozemku,

Objekt se nachdzi v centru mésta se zdstavbou starsSich

bytovych a objektt obclanské vybavenosti.

Jednd se o samostatné stojici CtyrpodlazZni objekt

obdanské vybavenosti s plochou stfechou (prodejni plochy

se zdzemim) umistény v centru mésta.

Ve stdvajicim samostatné stojicim objektu se Ctyrmi

nadzemnimi budou provedena opatfeni ke sniZeni

energetické ndrocnosti objektu.

Objekt je vyuzZivdn jako objekt obcanské vybavenosti.

Zémérem investora je v objektu provést opatreni ke

sniZeni energetické ndrocnosti objektu a to:

- instalace teplovzdus$né dverni clony nad hlavni vstupni
dvere do prodejny potravin v 1.NP

- instalace novych privodnich a odsdvacich vzduchovodi
pro prodejnu potravin v 1.NP

- zmény vytdpéni Obchodniho domu ANDY za usporné a
ekologické vytdpéni tepelnymi cerpadly

- vymény 6 ks stdvajicich zastaralych vzduchotechnickych
jednotek v obou strojovndch vzduchotechniky za nové
moderni centrdlni VZT jednotky

- vyménu technologie gastronomického chlazeni v prodejné
potravin véetné umisténi technologie na strese objektu

- vyména regulace VZT

- vyména eskaldtoru

- vyména pedici pece v oddéleni peciva (nepodléha
projedndni se stavebnim uradem)

Hlavni i vedlej$i vstupy do objektu zlstanou zachovany.
Pristup k objektu je zabezpelen stdvajicimi zpevnénymi
plochami na pp&.879/9, 879/10, 893/1, 908/7, 879/4, 879/5
a 879/3 navazujicimi na pristupovou komunikaci na
pp&.751/2 a 751/10 ze severni strany, kde jsou vybudovédny
stdvajici sjezdy z pristupové komunikace na pozemek
stavebnika.

Pldnovand stavba je navrhovdna v zastavéném uzemi.

b) Gdaje o souladu stavby s izemng& planovaci dokumentaci, s cili a tikoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,
Uvedeny zdmér je uplné v souladu se schvdlenou s uzemnée
pldnovaci dokumentaci.
Resend plocha je vymezena uzemnim pldnem schvédlenym,
zastupitelstvem obce Ceskd Lipa, prisluSnym podle § 6
odst. 5 pismeno c) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim

2




pldnovani a stavebnim rdadu (stavebni zdkon) v platném
znéni, za pouziti § 43 odstavec 4 stavebniho zdkona, §
171 zakona ¢. 500/2004 Sb., sprdvni rdad, § 13 a prilohy
¢. 7 vyhldsky ¢. 500/2006 Sb., o udzemné analytickych
podkladech, tzemné pldnovaci dokumentaci a zpusobu
evidence tzemné planovaci ¢innosti.

Resené plochy jsou v Uzemnim pldnu zarazeny do plochy
oznacené OV - plochy obcanské vybavenosti.

Cely objekt je vyuzivan jako objekt obcanské vybavenosti.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani izemi,
Vyjimky nejsou freseny.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotenych organt,
Podminky zavaznych stanovisek jsou zohlednény v ,Dodatku
souhrnné technické zpravy"“.

e) vyCet a zaveéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné¢ historicky prizkum apod.,
Pro navrhované stavebni uUpravy neni nutné provadét zddné
pruzkumy.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpistl),
Objekt Cp.2906 se nachdzi v pamdtkové zdéné a v pamdtkove
chrdnéném tzemi.
Obec lezi v CHOPAV Severoceskd krida.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavba neni umisténa v zdplavovém, seismickém ani
poddolovaném uzemi, nevyskytuji se agresivni spodni vody.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,
Stavebni upravy nemaji negativni vliv na okolni stavby,
pozemky a odtokové poméry v uzemi - vSe zlistdvd stdvajici.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,
Demolice nebudou provadény.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zeméd¢lského piidniho fondu nebo
pozemku ur¢enych k plnéni funkce lesa,
Netykd se navrhované stavby.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového piistupu k navrhované stavbe,
Dopravni infrastruktura a pristupové komunikace zistdvaji
beze zmén.




Zminénad lokalita je vybavena Uplnou infrastrukturou
inzenyrskych siti.

Vsechny pripojky inzZenyrskych siti ztstanou beze zmén.
Vzhledem k charakteru stavebnich uUprav pro - sniZeni
energetické ndrocnosti objektu neni nutné respektovat
vyhl. ¢.398/2009 Sb..

Do objektu i1 do vSech podlazi je jiZ reSen stdvajici
bezbariérovy pristup dle vyhl. ¢.398/2009 Sh..

1) vécné a asové vazby stavby, podmitiujici, vyvolané, souvisejici investice,
Netykd se navrhovanych stavebnich uprav.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

objekt Cp.2906 objekt obcanské vybavenosti
na ppc¢.879/2 zastavénd plocha a nddvori

Vlastnik: OD ANDY s.r.o., Erbenova 2906, 470 01 Ceskd Lipa

Vyméra: 4135 m®

Zpisob ochrany: pam. zdéna — budova, pozemek v pamdtkové

zoéné

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo.
Netykd se navrhované stavby.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich soucasném

stavu, zavéry stavebné technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky

statického posouzeni nosnych konstruket,
Zména dokoncené stavby.

Stdvajici objekt je v dobrém stavebné technickém stavu.

Stdvajici obchodni dim ANDY je cCtyrpodlazni objekt

s plochou stfrechou o velikosti cca 66 x 50 m se dvéma
schodisti mimo vlastni prodejni prostory v hlavnim
monobloku.

Clenéni objektu zistdvd beze zmén, stavebni Upravy
nezasahuji do stdvajiciho vzhledu objektu.

Nosnd konstrukce stdvajiciho objektu je tvorend
Zelezobetonovym monolitickym skeletem (vnitfni sloupy

pram. 530 mm, stropni deska tl. 220 mm). Obvodovy plast
je vyzdivany z plynosilikdtového zdiva tl. 300 mm, pricky

jsou zdéné z cihel lehcenych.

Statické posouzeni svislych a vodorovnych nosnych konstrukci:

Svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce a
zastreseni bylo posouzeno dle:

CSN EN 1991 ZatizZeni stavebnich konstrukci

CSN P ENV 1196 Navrhovédni cihelnych konstrukci

CSN EN 1992 Navrhovdni betonovych konstrukci

Mohu konstatovat, Ze koncepcni reseni stdvajicich nosnych



konstrukci vyhovuje.

b) ucel uzivani stavby,
Cely objekt bude i po stavebnich upravdch vyuzivan jako
objekt obcanské vybavenosti.

¢) trvala nebo docasnd stavba,
Trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Vyjimky nejsou reseny.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zévaznych stanovisek dotéenych organt,
Podminky zdvaznych stanovisek jsou zohlednény v ,Dodatku
souhrnné technické zpravy"“.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisi”,
Netykd se navrhované stavby.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

zastavéna plocha objektu 4135 m?

Vse beze zmén, jednd se o provedeni opatreni ke snizeni
energetické ndrocnosti objektu - viz. odst. B.1 a) této
zZpravy.

Vyuziti objektu:
1.NP - vstupni vestibul, rychlé obclerstveni, cukrdrna, bar
Bohemia a prodejna potravin se zdzemim
2.NP - prodejni plochy
3.NP - prodejni plochy
4.NP - kancelare, sklady, provozni prostory

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.,

Vytdpéni a spotreba energie:
Spotreba energie celkovd nova
Spotreba energie 820 MWh/rok

Spotreba energie:

vytdpeéni: 335,5 Mwh/rok
vétrani: 175,8 MWwh/rok
technologie: 308,6 MWh/rok

Spotreba vody — beze zmén
Produkce splaskové vody — beze zmén
Produkce destové vody — beze zmén



Kategorie odpadi vzniklych pri vystavbé:

- 170000 StavenisStni a demolicni odpady

- 170101 Beton O

- 170102 Cihly O

- 170103 Keramika O

- 1702 Drevo, sklo, plasty

- 170201 Drevo

- 170202 Sklo O

- 170203 Plasty O

- 170407 Smés kova O

Odvoz odpad bude realizovdn na rizenou sklddku. Betony
budou recyklovény.

Kategorie odpadi vzniklych pri provozu:

- 200301 (smésny komundlni odpad)

Likvidace bude provadena v ramci odpadového hospoddrstvi
obce (odvoz na rizenou skladku) a opravnénou firmou na
zdkladé smlouvy.

Jiné opady nevzniknou.

Prikaz energetické ndrocnosti je samostatnou prilohou PD.

i) zakladni ptedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Zacdtek realizace stavby je predpokladdan v roce 2021 s
dokonc¢enim v roce 12/2021
Clenéni na etapy
Stavba bude realizovdna v jedné etape.

) orienta¢ni naklady stavby.
Orientacni naklady stavby 30 000 tis. K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového fesent,
Dle schvdleného UP Ceskd Lipa stdvajici objekt ndlezi do
zastavéného Uzemi obce. ReSené plochy jsou v Uzemnim
planu zarazeny do plochy oznacené OV - plochy obcanské
vybavenosti. Cely objekt je vyuzivan jako objekt oblanské
vybavenosti.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feseni.
Stdvajici obchodni dim ANDY je cCtyrpodlazni objekt
s plochou stfechou o velikosti cca 66 x 50 m se dvéma
schodisti mimo vlastni prodejni prostory v hlavnim
monobloku.
Clenéni objektu zustdvd beze zmén, stavebni upravy
nezasahuji do stdvajiciho vzhledu objektu.
Nosna konstrukce stavajiciho objektu je tvorenad
zelezobetonovym monolitickym skeletem (vnitrni sloupy
pram. 530 mm, stropni deska tl. 220 mm). Obvodovy pldst
je vyzdivany z plynosilikdtového zdiva tl1. 300 mm
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s kameninovym obkladem, pricky jsou zdéné z cihel
lehcenych.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Provozni reseni objektu zlstdvd stdvajici beze zmén.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady FeSeni piistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace véetné udajii o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postizenim.
Stdvajici beze zmén.

B.2.5 Bezpec¢nost pfi uzivani stavby
Stavba musi byt navrZena a postavena takovym zpiisobem, aby
pPri jejim uzivdni nebo provozu nevznikalo neprijatelné
nebezpeci urazu, napr. uklouznutim, smykem, pddem,
ndrazem, popdlenim, zdsahem elektrickym proudem a zranéni
vybuchem.

Zakon ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zdkon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prdce.

Zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve
zneni pozdéjsSich predpist.

Vyhl. ¢&. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty expozidénich
ukazatelt, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadeni biologickych expozidnich testti a ndleZitosti
praci s azbestem a biologickymi &initeli.

Narizeni vlddy ¢&. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancu pri prdci.

Narizeni vlady ¢&. 480/2000 Sb., o ochrané pred
neionizujicim zdfenim.

Narizeni vlady ¢&. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pied
nepriznivymi uUc¢inky hluku a vibraci.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a) stavebni feSeni
V objektu budou provedena pouze opatfeni ke snizZeni
energetické ndrocnosti objektu.

b) konstrukéni a materialové feSeni
V ramci provedeni opatfeni ke sniZeni energetické
ndrocnosti objektu budou pouze provedeny prostupy
konstrukcemi pro nové rozvody a zazdivky a ucpdvky téchto
prostupi.
Na strese objektu bude instalovdna novd ocelova
konstrukce, na které bude umisténa sestava Ctyr tepelnych
Cerpadel a novd ocelovd konstrukce pro umisténi
technologie pro chlazeni v prodejné potravin v 1.NP.




¢) mechanickd odolnost a stabilita
Stavba je navrZena Vv souladu s technickymi podklady a
technologickymi postupy vyrobcu jednotlivych stavebnich
materidld, v souladu s normami CSN:
CSN 73 EN 1991-1-1 ZatiZeni stavebnich konstrukci
CSN 73 EN 1996-1-1+A1 Navrhovdni cihelnych konstrukci
CSN 73 1701 Navrhovdni drevénych konstrukci
CSN 73 1201 Navrhovdni betonovych konstrukci
Mechanickd odolnost a stabilita je zarucdena dodrzZzenim
vSech dotéenych platnych norem CSN a vyhldsek, ddle
pouZitim certifikovanych vyrobkt a dodrZenim
technologickych predpisd vyrobce.
Viz. samostatnd priloha - Staticky posudek

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické feSeni

U bézZnych stavebnich objektd se jednd o bézné technické
zabezpeceni budovy a to:

Zdravotechnika

Vytdpéni

Vétrdni

Elektroinstalace a hromosvody

Slaboproudé rozvody

Zdravotechnika
Netykd se navrhovanych opatreni.

Vytapeni

Jedna z casti této projektové dokumentace resi instalaci
tepelnych cerpadel. Stavajici zdroj tepla bude demontovan a
nahrazen soustavou c¢ty?r plynovych tepelnych cerpadel a ctyr
plynovych kondenzacnich kotld jako bivalentni zdroj. Sestava
bude umisténa na strese objektu na nové ocelové konstrukci.
Sestavu lze diky kaskddové koncepci libovolné rozsSirit dle
aktudlnich potreb napr. pri uvazovaném rozsiteni obchodniho
domu v dalsi etapé, atd. - viz. samostatnd PD

Vétrani

Jedna z Cdsti této projektové dokumentace resi vyménu
vzduchotechnickych jednotek. Stdvajicich 6 ks nevyhovujicich
vzduchotechnickych jednotek bude demontovdno. Namisto nich
bude instalovdno 6 ks novych centrdlnich vzduchotechnickych
jednotek, které budou splrnovat veskeré soucasné pozadavky na
Uspory energie - ekonomicky provoz, vyuziti odpadniho tepla =z
odvdadéného vzduchu (rekuperace), spotrebu elektriny atd. Tyto
vétraci jednotky pro jiné nez obytné budovy jsou v souladu s
pozadavky Narizeni komise EU ¢. 1253-2014 Ecodesign. — Vviz.
samostatnd PD




Soucdsti opatrfeni je ddle reseni zmény koncepce nasdvani
Cerstvého vzduchu do 6 ks novych vzduchotechnickych jednotek,
umisténych ve strojovné vzduchotechniky ve 2.NP ( 3 ks ) a ve
strojovné vzduchotechniky ve 3.NP ( 3 ks ). Nové bude nasdvani
Cerstvého vzduchu provddéno nad strechou obchodniho domu.
Ddle bude u VZT jednotky ¢&.1 ve strojovné VZT ve 2.NP
provedeno napojeni nového privodniho vzduchovodu.

Tato zména bude provedena z divodu pldnované pristavby 1.NP,
kdy budou stdvajici nasdvaci otvory ve venkovni fasadé
zastaveny novym objektem a v trasdch stdvajicich nasdvacich
vzduchovodli budou ndkupni prostory. — viz. samostatnd PD

Soucdsti opatreni je ddle vyména 3 ks vzduchovych clon, které
budou demontované a nahrazeny novymi clonami s nizZsim
elektrickym prikonem. — viz. samostatnd PD

Soucdsti opatreni je ddle instalace novych privodnich a
odsdvacich vzduchovodi pro prodejnu potravin v 1.NP. ReSeni
bude realizovdno v rozSireném prostoru prodejny, kde
vzduchovody nebyly umistény. V pavodni &dsti prodejny
vzduchovody jsou a zustanou zachovdny. Nové vzduchovody jsou
umistovdny z divodu zvySeni komfortu vnitfniho mikroklimata a
z duvodd zmény a zkapacitnéni chladirenské technologie v
prodejné, kdy bude nutno odvést vétsi objem tepelnych ziska. -
viz. samostatnd PD

Chlazeni

Jedna z cdsti této projektové dokumentace resi koncepci a
ndvrh chladiciho zafizeni, umisténi a parametry potrubniho
rozvodu. Chladici soustava je urcena k uchovani, skladovani
potravin pri pozadovanych teplotdch. Jednotlivé vykony
potrebné pro chlazené prostory a chlazeny ndbytek jsou z cdsti
stanoveny dle ndvrhového software, ddle dle technickych 1listu
vyrobce zarizeni a ze zkuSenosti s podobnymi projekty.
Dokumentace specifikuje komponenty a strojni vybaveni nutné ke
sprdvné funkci celého systému. Ddle pak urcuje prurezy
jednotlivych potrubi a predpoklddané trasy pro vedeni potrubi.
Trasa potrubniho vedeni miZe byt upravena v zdavislosti na
potrebdch stavby, pripadné na ,krizZeni s jinou profesi" napfr.
VZT apod.. Soucdsti projektu je technickd specifikace hlavnich
komponent a vykaz vymér, zde je nutné dodrzet vykonové
parametry. — viz. samostatna PD

Elektroinstalace a hromosvody
Uvnit? objektu budou provedeny pouze nové rozvody pro

prfipojeni novych navrhovanych zarizeni.

Slaboproudé rozvody
Netykd se navrhovanych opatreni.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni




Jedna z &dsti této projektové dokumentace resi vymenu
stdvajicich eskaldtord - viz. samostatnd PD

Eskaldtory technicka specifikace

Zakladni parametry:
Typ zafizeni:
Sklon:

Ptikon pohonu:
Vzdalenost mezi hranami
koncovych podpor:

Dalsi vybaveni:

Zabrany proti vstupu na
vnéjsi boky kryti balustrady
dle CSN EN115:
Bezpeénostni odklanéci plexi
trojuhelniky pfi mijeni
prekazky dle CSN EN115:
Energeticky Usporny typ
provozu:

Osvétleni:
Beznapétové kontakty:

UloZeni v koncovych
podporach:
Ovladani provozu:

Automaticky hasici systém:

LINK Umisténi jednotky: Samostatny (nad sebou)
35 stupnu Zdvih: E1 (dolni) - 4180 mm

E2 (horni) - 4200 mm
400V, 7,5 kW Sitka pohyblivého pasu: 1000 mm
11.600 mm Jmenovita rychlost: 0.5m/s

obé vnéjsi bocni strany

Vpravo pro horni jednotku

ETA PLUS — trvaly chod jmenovitou rychlosti s automatickym pfepinanim do dsporného
rezimu i pfi nizkém obsazeni pasazéry. K pfepnuti dochdzi protnutim svételného paprsku,
integrovaném do okopového plechu.

LED zelené pod schodovym pasem v obou stanicich

Kontakt vypnuti p¥i pozaru (dalkova STOP).

Kontakty sméru jizdy a kontakt poruchy.

Pozn.: Nutné pfFivést napojeni z EPS budovy do horni stanice kazdého eskaldtoru
antivibraéni pryzové podlozky v obou stanicich.

klitkovy spina¢ s provoznim displejem integrovany v krytu balustrady v horni stanici —
moznost spoustét oboustranny provoz ; bezp.tlacitka STOP v obou stanicich

E2 — horni - ptiprava pro napojeni soustavy v horni stanici.

Dodavka bez hlavic.

Rozmisténi vystupll % — viz dispozi¢ni vykres.

Pozn.E1 bez rozvodu pro sprinklery

V rédmci stavby bude provedena vyména pecici pece v oddéleni
pe&iva (nepodléhd projedndni se stavebnim uradem) .

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni
Je zpracovdno v samostatné slozZce dle predpisli o pozdrni
ochrané a podle osnovy vyhldsky 246/2001 Sb. a 23/2008 Sb.
ve znéni platnych doplrkt a prislusnych CSN.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Je reseno v energetickém posudku pro posouzeni
proveditelnosti projektu- viz. samostatnd priloha.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi
Zasady feSeni parametrd stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadii apod., a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost

apod.
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Stavba je navrZena dle platnych hygienickych pfedpisi a
nebude mit negativni vliv na ochranu zdravi a na Zivotni
prostredi.

Sprdvné fungovdni mikroklimatu v objektu je zajiSténo
dostatecnym ndvrhem stavebnich konstrukci, objekt md
zajisténé denni osvétleni, vétrdni okny a nucené vétrani.

Zasady feSeni parametra stavby:
Vétrani
Viz. odst. B.2.7.a)

Vytapeni
Viz. odst. B.2.7.a)

Osvétleni
Stdvajici beze zmén

Elektrické rozvody
Vnitrni rozvody pro pripojeni novych navrhovanych zafrizeni
budou provedeny dle CSN 33 2130 ED.2 a norem souvisejicich.

Zasobovani vodou
Stdvajici beze zmén

Odpady

Vznikajici odpady budou likvidovdny v souladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb. - zdkon o odpadech, ddle zdkonem
¢.477/2001 Sb. - zdkon o obalech a obalovych odpadech a

vyhldskou MZP ¢.383/2001 - o podrobnostech naklddini
s odpady.

Ke kolaudac¢nimu rizeni budou prilozZeny doklady o
zneskodnéni a zlikvidovdni vzniklych odpadi. Doklady
budou potvrzeny prijemcem odpadu.

Zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Stavebni upravy nebudou mit negativni v1iv na okoli.

Stdvajici objekt neni zdrojem hluku.

Prasnost bude pri zemnich pracich v pripadé suchého podasi
eliminovdana skrdpénim vodou. Stavebni dJdinnost bude provddéna
s omezenim prasnosti, tj. skrdpénim sypkych a prasnych hmot.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u¢inky vné&jsiho prostiedi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,
Netyka se navrhovanych stavebnich uUprav - stdvajici.

b) ochrana ptfed bludnymi proudy,
Oblast neni specifikovdna s vyskytem bludnych proudd.
Rovneéz neni v blizkosti zafrizeni, které by je vytvdrelo.

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,
Netyka se navrhovanych stavebnich uprav - stdvajici.
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d) ochrana pted hlukem,
Zddny z objektt v blizkosti navrhovaného objektu neni
zdrojem hluku, proto neni nutné provaddét protihlukovd
opatreni.

e) protipovodiiova opatieni.
Netykd se navrhovanych stavebnich uprav - stdvajici.

f) ostatni G¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Pozemek, na které se nachdzi stdvajici objekt se nenachdzi
v poddolovaném uUzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Netyka se navrhovanych stavebnich uUprav - vsSechny pripojky
inZenyrskych siti jsou stdvajici.

b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Netyka se navrhovanych stavebnich uprav - vSechny pripojky
inZenyrskych siti jsou stdvajici.

B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho feSeni véetn€ bezbariérovych opatteni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,
Dopravni infrastruktura a pristupové komunikace zustdvaji
beze zmén.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Netyka se navrhovanych stavebnich uUprav - stdvajici beze
zmén.

¢) doprava v klidu,
Netyka se navrhovanych stavebnich uUprav - stdvajici beze
zZmén.

d) p&si a cyklistické stezky.
Netykda se navrhované stavby.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni Upravy
Netyka se navrhovanych stavebnich Uprav - stdvajici beze
zmeén.

b) pouzité vegetacni prvky
Netyka se navrhovanych stavebnich Uprav - stdvajici beze
zmén.

¢) biotechnicka opatieni

Netykd se navrhovanych stavebnich Uprav - stdvajici beze
zZmén.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prosttedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,

Stavebni upravy - opatfeni ke sniZeni energetické
naroc¢nosti stdvajiciho objektu nemaji negativni v1liv na
ZP.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromti, ochrana rostlin a
Zivoc€ichti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing apod.,
Netykd se navrhovanych stavebnich uprav.
¢) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Stavba se nenachdzi v tzemi NATURA 2000.

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-1i podkladem, navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo
stanoviska EIA,

Netykd se navrhovanych stavebnich uprav.

e) v pripad€ zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zdkladni parametry
zplisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano,

Netykd se navrhovanych stavebnich uUprav.

f) navrhovana ochrannd a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpisti. V ptipadg, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né tzemni a
stavebni fizeni s posouzenim vlivii na Zivotni prostedi, neuvadi se informace k bodim a),
b), d) a e), nebot’ jsou soucasti dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostiedi.

Nejsou navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zkladnich pozadavki z hlediska plnéni tkold ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru navrhovaného objektu neni nutno
resit ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Energie a voda budou odebirdny z odbérnych mist ve
stdvajicim objektu v blizkosti navrhovanych stavebnich
uprav.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté je vymezené vnitfnim prostorem celého objektu
a vnejsim pldstém objektu.
Netyka se navrhovanych stavebnich uprav.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavenisté je jiZ napojeno rddnym sjezdem na verejnou
infrastrukturu. Nové se napojovat nebude.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
V rdmci realizace stavby nebudou dotleny okolni pozemky
ani stavby na nich.
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¢) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Ochrana zdravi tretich osob bude zajisténa provizornim
uzavrenim dotcenych cdsti objektu.
Asanace, demolice ani kdceni drevin nebudou provadény.

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro staveniste,
Pro stavbu neni pozadovan zZadny zdbor. Plocha stavenisté

zahrnuje plochu ve vlastnictvi stavebnika, sousedni
pozemky nebudou pro stavbu vyuzivdny.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Netykd se navrhované stavby.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich likvidace:
Odpady vzniklé pri provddéni stavby jsou zatridény dle
vyhldsky &¢.381/2001 Sb., dle katalogu odpadl pro skupiny
¢.17 (stavebni a demolic¢ni odpady) a ¢.20 (komundlni
odpady) . Seznam odpadd je uveden na konci zprdvy A.

Odpad bude likvidovdn stavebnikem v prubéhu praci ve
spoluprdci s opravnénou firmou a doklady budou predloZeny

pri kolaudaci.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin
Netyka se navrhovanych stavebnich uUprav.

j) ochrana Zivotniho prostredi pii vystavbe:
Prasnost bude omezovdna zejména duslednym kropenim
viech prasnych stavebnich procest.
Prostor stavby bude pravidelné cistéen, stejne tak 1
prijezdovd komunikace, pokud dojde k jejich znecisteni
v dusledku zdsobovdni stavby C¢i stavebni cinnosti.
Stavebni odpad bude tridén a prednostné vyuzZit pred
odstranénim. Béhem vsSech fdzi vystavby budou dodrzovany
podminky plynouci ze zdkona ¢.185/2001, o odpadech,
zejména ustanoveni § 10-16. Stavba vzhledem ke zpilsobu
provadéni nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Neni potreba koordindtor bezpednosti prdce.
Pri provdadéni stavby budou dodrzZovdny zejména tyto
predpisy:
Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci v pracovnéprdvnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
prdci pri ¢innosti, nebo poskytovdni sluZeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek
bezpecdnosti a ochrany zdravi pri prdci), ve znéni
pozdéjsich predpisu
Narizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimdlnich
pozZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pri prdci na
stavenistich, vcetné priloh:
Priloha ¢.1- PozZadavky na zajisténi stavenisté
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Priloha ¢.2- Blizsi minimdlni pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi provozu a pouzZivdni strojud a ndradi na
stavenisti

Priloha ¢.3- PozZadavky na organizaci prdce a pracovni
postupy

Priloha ¢.4- Ndlezitosti ozndmeni o zahdjeni praci

Priloha ¢&.5- Prdce a dcinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvysSeni ohrozZeni ZzZivota, nebo poskozeni zdravi, pri
jejichz ¢innostech vznikd povinnost zpracovat plan
Narizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pri prdci na pracovistich
s nebezpecim padu <z vysSky, nebo do hloubky, vcCetnée
prilohy.

Daldi pozadavky na zpusob organizace prdce a pracovnich
postupli, které je zaméstnavatel povinen zajistit pri praci
ve vySkdch a nad volnou hloubkou, a na bezpedny provoz a
pouzivdni technickych zarfizeni poskytovanych zaméstnancim
pro docasnou prdaci ve vySkdch a nad volnou hloubkou.

Pri stavbé budou respektovany pozadavky nar.vlady C.
101/2005 o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi.

Pri stavbé budou respektovany  pozadavky nar.vlady
¢.362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri prdci na pracovistich s nebezpecim padu
z vysky, nebo do hloubky.

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Netykd se navrhovanych stavebnich uprav.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni:

Automobily pri zajizdéni na pozemek budou odstaveny na
vliastnim pozemku.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti uéinkiim vné&jsiho prostredi pii vystavbe apod.,
Nejsou stanoveny zZadné specidlni podminky.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Zacdtek realizace stavby je predpokldddn v roce 2021 s
dokoncenim v roce 12/2021
Clenéni na etapy
Stavba bude realizovédna v jedné etapé.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Celkové vodohospoddrské resSeni objektu je stdvajici beze

zmén.
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