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PŘÍLOHA Č. 3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ČÁST 1 – LASER S MĚŘÍCÍM ZAŘÍZENÍM
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Pořízení inovativních a úsporných technologií pro společnost Holoubek trade s. r. o.

	Druh zadávacího řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení – laser s měřícím zařízením (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

1 ks laseru s měřícím zařízením, splňující níže uvedené požadavky
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Sestava zařízení obsahuje CNC laserový stroj na řezání plechů se zajížděním výměnných stolů do kabiny z kratší strany a rotační příslušenství pro řezání trubek a profilů
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Zdroj laseru fiber/vláknový
	ANO
	
Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Výkon laseru
	min. 3 kW
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Kapotování řezacího prostoru stroje vč. části pro řezání profilů s automatickými vstupními dveřmi, bočním přístupem a průhledy chránícími proti poškození zraku
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Rezonátor modulového typu s možností výměny modulů v místě plnění
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Automatické seřizování ohniska laserového paprsku
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Poziční laserová dioda
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Všechny 4 osy (X1, X2, Y, Z) musí mít dvojité lineární vedení
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Centrální mazání pohyblivých částí řezacího stroje
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Přesnost
	min. 0,05 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Osa X:
	min. 3050 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Osa Y:
	min. 1520 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Osa Z: 
	min. 150 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Synchronní rychlost
	min. 170 m/min
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Ovládací panel
	min. 19“
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozměr trubky
	min. 400 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozměr čtvercového profilu
	min. 250 x 250 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Min. vstupní délka profilu
	min. 2650 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Délka profilu možného založit skrz sklíčidlo
	min. 6000 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozměr trubky vloženého skrz sklíčidlo
	min. 130 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Váha profilu
	min. 35 kg/m
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Manuálně stavitelná podpěra při pálení profilového materiálu
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Podpěry uvnitř kabiny pro podepírání materiálu vč. boxu pro hotové výrobky
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Odsávání bude integrované pod stolem pro pálení plechů, ve sklíčidle zajišťující polohování profilů a v místě řezu
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Počet samostatných sekcí pro odsávání pod stolem pro páleních plechů
	min. 4 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Manuální boxy na odpad
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Součástí dodávky stroje musí být odsávací jednotka s vícekomorovou filtrací 
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Kompletní ovládání stroje na pojízdném panelu s možností umístění panelu k prostoru zajíždění plechu do pálicí kabiny
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Elektrický rozvaděč laseru jako pevná součást pálicí kabiny a spojený s rámem stroje
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Manuály/návody pro obsluhu a údržbu v českém jazyce
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Cloudová správa užívání laseru

	Přehled využívání laseru (aktuální výkon, využití stroje v průběhu času)
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Statistiky využívání asistenčních plynů
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Statistiky využívání materiálu
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Přehled hotových zakázek s možností filtrování dle data či jména
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Správa alarmů
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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