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TČ .....TEPELNÉ ČERPADLO
ELK ...ELEKTROKOTEL
T.........TEPLOMĚR
M........MANOMETR
PV......POJISTNÝ VENTIL
E.........EXPANZNÍ NÁDOBA
BALL...FILTRBALL
AK.......AKUMULÁTOR
NZ.......NEGATIVNÍ ZÁSOBNÍK TV
PC1.....OBĚHOVÉ ČERPADLO TOPNÉHO SYSTÉMU
MV.......3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
MW41..3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL TV
DP.......DEMINERALIZAČNÍ PATRONA
EP.......ELEKTROPATRONA
K.........KOTEL

LEGENDA:

• POTRUBÍ K VENKOVNÍM JEDNOTKÁM VEDENO PŘEDIZOLEM V NEZÁMRZNÉ 
HLOUBCE

POZNÁMKY:

TČ .....TEPELNÉ ČERPADLO
ELK ...ELEKTROKOTEL
T.........TEPLOMĚR
M........MANOMETR
PV......POJISTNÝ VENTIL
E.........EXPANZNÍ NÁDOBA
BALL...FILTRBALL
AK.......AKUMULÁTOR
NZ.......NEGATIVNÍ ZÁSOBNÍK TV
PC1.....OBĚHOVÉ ČERPADLO TOPNÉHO SYSTÉMU
MV.......3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
MW41..3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL TV
DP.......DEMINERALIZAČNÍ PATRONA
EP.......ELEKTROPATRONA
K.........KOTEL

LEGENDA:

PDL. 1 a 2 NP 
VYTÁPĚNÍ a 
CHLAZENÍ

40/35°C
18/23°C

Qut=26,5 kW
Qchl=20 kW
pw = 35 kPa

V = 400 l

MOF

DP

C01

PV
3bar 

TEPELNÉ ČERPADLO 1 HELIOTHERM S55L M 
SOLID COMPACT

C02

VW.1
PŘEPÍNACÍ
230V/2BOD

PV
3bar

T

T

T T T T T T

+/-

AKTV

T T

PDL. 3 NP + rezerva 4 NP
VYTÁPĚNÍ a CHLAZENÍ

40/35°C
18/23°C

Qut=21,2 kW
Qchl=9+9 kW
pw = 35 kPa

V = 253 + 150 l

PDL. HALA
VYTÁPĚNÍ a 
CHLAZENÍ

40/35°C
18/23°C

Qut= 56 kW
Qchl=19 kW
pw = 55 kPa

V = 504 l

VZT
45/35°C
13/18°C

Qut =23,19 (68) kW
Qchl=23,82 kW

pw = 5 kPa
V = 10 l

REZERVA
40/30°C
16/21°C

MV.1.2
24V/0-10 V

MV.1.3
24V/0-10 V

PC.1.1 PC.1.2 PC.1.3

Cu 64x2 

Cu 64x2 

Cu 89x2 

Cu 54x1,5

Cu 89x2 

Cu 89x2 

T T

FAN COILY
CHLAZENÍ
13/18°C

Qchl=20 kW
pw = xx kPa

V = 110 l

MV.1.4
24V/0-10 V

PC.1.4 PC.1.5

L/6bar

E.1

PV
3bar 

1

2

3C.1.1
24V; 0-10V

SAHARA 1
VÝKON NOM 26,03 kW

PRŮTOK MAX 2030 kg/h
pw = 12,42 kPa 

65/50 °C
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Cu 42x1,5
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TEPELNÉ ČERPADLO 2 HELIOTHERM S55L M 
SOLID COMPACT

Cu 22x1 

VZT1 ; 45/35 °C
Qnom = 22,19 kW
Qmax = 62,56 kW
pwmax = 21,4 kPa

C
u 

54
x1

,5

2C.VZT1
24V; 0-10V

OC.VZT1

C
u 

22
x1

2C.VZT2
24V; 0-10V

OC.VZT2

TEPELNÉ ČERPADLO

TC.1 a TC.2
TEPELNÉ ČERPADLO 
(UDÁVANÉ HODNOTY NA 1 TČ)
HELIOTHERM S55L - M SOLID COMPACT
TOPNÝ VÝKON: 58,01 kW (A2/W35)
CHLADÍCÍ VÝKON: 55,94 A35/W18
VÁHA 1100 kg
ROZMĚRY 3900x1516x1136 mm (ŠxVxHL)

AKUMULACE TEPLA A CHLADU 

AK.1
OBJEM 1 m3

IZOLACE KAUČUK TL. 50 mm
NÁVARKY: 
-3xDN80 VE SPODNÍ ČÁSTI 
AKUMULACE
-3x DN80 VE VRCHNÍ ČÁSTI 
AKUMULACE
- 4xNÁVAREK 1/2'' PRO MaR - VE 
VRCHNÍ A SPODNÍ ČÁSTI 
AKUMULACE: KOORDINOVAT S 
PROFESÍ MaR

AKUMULACE TV

AKTV

NEGATIVNÍ ZÁSOBNÍK IVT FW 504
PLOCHA VLOŽEK VÝMĚNÍKŮ 12,4 m2
POČET VÝMĚNÍKŮ - 2 
EL. PATRONA 6 kW
MAX TLAK 3 bar
PŘIPOJENÍ UŽITKOVÉ VODY Cu 22
JÍMKA ČIDLA 3/4''
VYPOUŠTĚNÍ 3/4''

EXPANZE

Reflex NG
00 / 6; R1''

ČERPADLA

C01
MAGNA1 40-60
PRŮTOK 9,56 m3/h
TLAK ZTRÁTA 40 kPa

C02
MAGNA1 40-60
PRŮTOK 9,56 m3/h
TLAK ZTRÁTA 40 kPa

C03
MAGNA1 32-40
PRŮTOK 6,37 m3/h
TLAK ZTRÁTA 10 kPa

C04
MAGNA1 25-40
PRŮTOK 4,05 m3/h
TLAK ZTRÁTA 20 kPa

PC1.1
MAGNA3 25-60
PRŮTOK 4 m3/h
TLAK ZTRÁTA 35 kPa

3C A 2C VENTILY

VW.1 a VW2
3C PŘEPÍNACÍ VENTIL
kv=58 m3/h; DN65
230 V ; 0/1

3C.1.1
3C SMĚŠOVACÍ VENTIL
kv=10 m3/h; DN25
230 V ; 0-10V

MV.1.2
3C SMĚŠOVACÍ VENTIL
kv=16 m3/h; DN40
230 V ; 0-10V

MV.1.3
3C SMĚŠOVACÍ VENTIL
kv=24 m3/h; DN50
230 V ; 0-10V

MV.1.4
3C SMĚŠOVACÍ VENTIL
kv=10 m3/h; DN25
230 V ; 0-10V

ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ

RZ.1
ETL RS KOMBI, MODUL 150, PN6, Tmax = 105 °C, 
L = 3250, m=140,2 kg
TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK TL. 40 mm

NAPOJENÍ TV 
VIZ PD ZTI

ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ RZ.1

AK.1

12

P
MOF

C03

DN80

Cu 42x1,5

PŘIPOJENÍ Z
BIOPLYNOVÉ

STANICE
70/50 °C

VW.2
PŘEPÍNACÍ
230V/2BOD.

Cu 54x1,5

2C.TC - 1;2
SDRUŽENÉ
PŘEPÍNACÍ 
230V ; 0/1

• NUTNO INSTALOVAT NÁVARKY PRO ČIDLA MaR DO PŘÍVODNÍHO A 
ODVODNÍHO POTRUBÍ TEPELNÝCH ČERPADEL A NA POTRUBÍ VÝSTUPU Z 
AKUMULACE TEPLA A CHLADU - KOORDINOVAT S PROFESI MaR. 

POZNÁMKY:

THR

SAHARA 2
VÝKON NOM 26,03 kW

PRŮTOK MAX 2030 kg/h
pw = 12,42 kPa 

65/50 °C

PC1.2
MAGNA3 25-60
PRŮTOK 4,52 m3/h
TLAK ZTRÁTA 35 kPa

PC1.3
MAGNA3 32-120F
PRŮTOK 9,73 m3/h
TLAK ZTRÁTA 55 kPa

PC1.4
MAGNA3 25-60
PRŮTOK 4,3 m3/h
TLAK ZTRÁTA 35 kPa

PC1.5
MAGNA3 25-40
PRŮTOK 5,91 m3/h
TLAK ZTRÁTA 15 kPa

OC.VZT1
MAGNA1 25-60
PRŮTOK 5,4 m3/h
TLAK ZTRÁTA 25 kPa

VZT2 ; 45/35 °C
Qnom = 0,92 kW
Qmax = 5,91 kW
pwmax = 8,7 kPa

VZT1 ; 13/20 °C
Qnom = 23,82 kW
pwnom = 10,6 kPa

2C.VZT-3;4
SDRUŽENÉ
PŘEPÍNACÍ 
230V; 0/1

OC.VZT2
ALPHA1 25-40 180
PRŮTOK 0,5 m3/h
TLAK ZTRÁTA 15 kPa

2C.VZT1
2C VENTIL
kv=6,3 m3/h; DN25
PROPORCIONÁLNÍ
230 V ; 0-10V

2C.VZT2
2C VENTIL
kv=0,63 m3/h; DN15
PROPORCIONÁLNÍ
230 V ; 0-10V

2C.TC - 1;2
2C VENTIL
kv=100m3/h; DN80
PŘEPÍNACÍ
230 V ; 0/1V

2C.VZT - 3;4
2C VENTIL
kv=25m3/h; DN50
PŘEPÍNACÍ
230 V ; 0/1V

Cu 54x1,5

TERMO-HYDRAULICKÝ RDDĚLOVAČ

THR
MAX PRŮTOK 10 m3/h

DN80 DN80

p

VYVAŽOVACÍ 
VENTIL

MOF C01

PV
x bar 

TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK 
VÝKON 58,07 kW A2/35
VÝKON 36,8 kW A-12/W55
COP 4,2 A2/W35

C02

T

T

+/-

PC.1.3

Cu 64x2 

Cu 64x2 

RECEPCE
55/45°C

PC.1.4

L/6bar

E.1

PV
x bar 

ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ RZ.1

AK.2
1,5 m3

MOF

C01

Cu 64x2 

PV
x bar 

C01

Cu 64x2 

PV
x bar 

PV
x bar 

EL. K 
60 kW

PV
x bar 

EL. K
60 kW

+/-

AK.1
1,5 m3

T T

MV.1.1
24V/0-10 V

PC.1.1

AQUAFIT
55/45°C

VZT BLOK B
55/45°C

BLOK C
55/45°C

BLOK A
55/45°C

T T

PC.1.2

T T

MV.1.5
24V/0-10 V

PC.1.5

BLOK B
55/45°C

T T

MV.1.6
24V/0-10 V

PC.1.6

T TT T

DN100

DN100

DN100

D
N3

2

D
N3

2

D
N4

0

D
N4

0

D
N4

0

D
N3

2

EXP AUTOMAT
OBJEM 1000L PRO VÝKONY DO 800 kW
VČ AUTOMATICKÉHO DOPLŇOVÁNÍ SOUSTAVY
S ÚPRAVOU VODY A ODDĚLOVACÍM ČLENEM

PV
x bar

AKTV.4

PV
x bar

AKTV.3

PV
x bar

AKTV.2

PV
x bar

AKTV.1

TV 55 °C

CV

SV

FILTR F25

AK 1 m3

TEPELNÉ ČERPADLO PRO PŘÍPRAVU TV
VÝKON 30 kW
VÝSTUP TV AŽ 90 °C 

AK 1 m3 AK 1 m3 AK 1 m3

EL. 
15 kW

EL. 
15 kW

EL. 
15 kW

EL. 
15 kW

3C - QTON

AKUMULACE 25 m3
MANUÁLNÍ PŘIPOJENÍ SYSTÉMU V PŘÍPADĚ PORUCHY TČ

NUTNO OVĚŘIT STAV NÁDOBY PŘED NAPUŠTĚNÍM SYSTÉMU 
PRO MOŽNÉ NEČISTOTY A ZANESENÍ SYSTÉMU TČ

MANUÁLNĚ 
ODPOJENÉ

MANUÁLNĚ 
ODPOJENÉ

PRO PŘÍPAD 
PŘEPOJENÍ NA 

AKUMULACI 25 m3

PŘEDIZOL DN50
cca 50 m

EXTINT

TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK 
VÝKON 58,07 kW A2/35
VÝKON 36,8 kW A-12/W55
COP 4,2 A2/W35

TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK 
VÝKON 58,07 kW A2/35
VÝKON 36,8 kW A-12/W55
COP 4,2 A2/W35

TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK 
VÝKON 58,07 kW A2/35
VÝKON 36,8 kW A-12/W55
COP 4,2 A2/W35

SCHÉMA PŘÍPRAVY TV - HOTEL

L/6bar

E.1

EXP NÁDOBA - OBJEM SPECIFIKOVÁN V NÁSLEDUJÍCÍM STUPNI
ODHAD 500 L

OBJEDNATEL:

VYPRACOVAL:

Číslo přílohy:

ODPOVĚDNÁ OSOBA

DATUM:

MĚŘÍTKO:

STUPEŇ:

NÁZEV A ÚČEL DÍLA:

Změna:

paré č.:

NÁZEV PŘÍLOHY:

Č. ZAK.:

Hotel Jezerka

HOTEL JEZERKA - REKONSTRUKCE
STROJOVNY

1/2022

110263

DSP
SO.01.1

SCHÉMA STROJOVNY HOTEL

SO.01 - D.1.4-VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Seč - Ústupky

Ing. Richard Beber

Ing. Filip Špindler


