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PŘÍLOHA Č. 3.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ČÁST 3 – IPS A CLOUD
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Digitalizace výroby – pořízení technologií II

	Druh zadávacího řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nový IPS a cloud (dále jako „předmět veřejné zakázky“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout předmět veřejné zakázky, který budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízeny předmět veřejné zakázky
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry předmětu veřejné zakázky nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda předmět veřejné zakázky splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označených nabízených komponent předmětu veřejné zakázky a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky.
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	1.1 – HARDWARE – Rack Station (2 ks)

	CPU – čtyřjádrový, 2,2 GHz
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Systém hardwarového šifrování
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Paměť
	4 GB DDR4
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozšířitelná paměť (Až na 32 GB)
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Počet připojitelných disků
	12 kusů
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Možnost vložení disků 2,5“ nebo 3,5“ SATA HDD/SDD
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Lze vyměnit disky za provozu 
	ANO
	
Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Externí porty
	2 ks port USB 3.2 Gen1
1 ks rozšiřovací port
	
Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výška
	Max. 90 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Šířka
	Max. 490 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hloubka
	Max. 560 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hmotnost
	Max. 12 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Podpora instalace 4sloupkové 19“ skříňky
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Počet portů místní sítě LAN
	4 ks 1GbE RJ-45
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Probuzení přes LAN/WAN
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Slot PCle 3.0
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Podpora síťových karet a karet adaptéru M.2NVMe SSD pro mezipaměť SSD
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Plánované zapnutí/vypnutí
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Systémové ventilátory
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Vstupní střídavé napětí
	Min. 10 V AC
Max. 240 V AC
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Frekvence napájení 50/60 Hz
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Jednofázové napájení
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Provozní teplota – rozsah:
	Min. 0°C (32°F)
Max. 35°C (95°F)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Skladovací teplota – rozsah:
	Min. -20°C (-5°F)
Max. 60°C (140°F)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Relativní vlhkost – rozsah:
	Min. 5% RV
Max. 95% RV
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Provozní nadmořská výška
	Max. 5000 m
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru



	Obecné specifikace systému DSM

	Síťové protokoly SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Interní souborové systémy Btrfs, ext4
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Externí souborové systémy Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Správa uložiště

	Velikost jednoho svazku
	Max. 108 TB
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet snímků systémů
	Max. 65 536 
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet vnitřních svazků
	Max. 64 
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Mezipaměť SSD

	Podpora mezipaměti pro čtení/zápis
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Podpora 2,5“ SATA SSD
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Možnosti sdílení souborů

	Počet místních uživatelských účtů
	Max. 2048 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet místních skupin
	Max. 256 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet sdílených složek
	Max. 512 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP
	Max. 1000 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Zabezpečení 
	Brána firewall, šifrování sdílené složky, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, automatické blokování přihlášení, podpora certifikátu Let’s Encrypt, HTTPS
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Podporovaní klienti Windows 7 a novější (z důvodu nutné kompatibility) 
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Podporované prohlížeče (z důvodu nutné kompatibility)
	Chrome
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Podpora českého jazykového rozhraní
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	1.2 – HARDWARE – Disk pro Rack Station (8 ks)

	Nabízené disky jsou kompatibilní s nabízenou NAS
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	OBECNÉ
	
	

	Kapacita
	Min. 8 TB 
Max. 16 TB
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozměr
	3.5“
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozhraní
	SATA 6 Gb/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Velikost sektoru
	512e
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výkon

	Rychlost rotace
	7,200 rpm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rychlost rozhraní
	6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 
1.5 GB/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Velikost vyrovnávací paměti
	512 MiB
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Maximální dlouhodobá rychlost přenosu dat (typ.)
	262 MiB/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Spolehlivost

	Střední doba do selhání (MTTF)
	2.5 milion hodin
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hodnocení pracovní zátěže
	Za rok možno přenést min. 500 TB
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Spotřeba energie

	Napájecí napětí
	12 V (+-10%) / 5 V 
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Aktivní nečinnost (typ.)
	4.00 W
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Náhodné čtení / zápis 
	Max. 9 W
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Teplota

	V provozu – rozsah:
	Min. 5°C (41°F)
Max. 60°C (140°F)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Mimo provoz – rozsah:
	Min. -40°C (-40°F)
Max. 70°C (158°F)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Ostatní

	Výška
	Max. 50 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Šířka
	Max. 150 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hloubka
	Max. 300 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hmotnost
	Max 1000 g
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	1.3 – Firewall

	Interface a moduly

	Hadware s akcelerací GE RJ45 WAN / DMZ porty
	Min. 1 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hadware s akcelerací GE RJ45 WAN / interní porty
	Min. 3 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hadware s akcelerací portů GE RJ45 WAN / FortiLink (výchozí)
	Min. 1 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	USB porty
	Min. 1 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Porty konzole (RJ45)
	Min. 1 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výkon a kapacita systému

	Propustnost IPS
	Min. 1 Gb/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Propustnost NGFW
	Min. 800 Mb/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Propustnost ochrany před hrozbami
	Min. 600 Mb/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Propustnost brány firewall IPV4 (1518 / 512 / 64 bajtů, UDP)
	Min. 5 / 5 / 5 Gb/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Zpoždění brány firewall (64 byte, UDP)
	Min. 2.97 μs 
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Propustnost brány Firewall (Packety za sekundu)
	Min. 7,5 Mp/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Souběžné relace (TCP)
	Min. 700 000 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Nové relace za sekundu (TCP)
	Min. 35 000 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Zásady brány firewall
	Min. 5000 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Propustnost IPsec VPN (512 bajtů)
	Min. 4,4 Gb/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Tunely IPsec VPN mezi branami
	Min. 200 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Tunely IPsec VPN mezi klienty
	Min. 250 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Propustnost SSL-VPN
	Min. 490 Mb/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Současní uživatelé SSL-VPN
	Max. 200 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Propustnost inspekce SSL
(IPS, prům. HTTPS)
	Min. 310 Mb/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	SSL Inspekce CPS (IPS, prům. HTTPS)
	Min. 320 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Souběžná relace kontroly SSL
(IPS, prům. HTTPS)
	Min. 55 000 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Propustnost kontroly aplikací
(HTTP 64K)
	Min. 990 Mb/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Propustnost CAPWAP (HTTP 64K)
	Min. 3,5 Gb/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Virtuální domény
	Min. 10 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Maximální počet přepínačů FortiSwitch (Podporované)
	Max. 8 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Maximální počet zařízení FortiAP
(Celkem / Tunel)
	Max. 16/8 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Maximální počet zařízení FortiTokens
	Max. 500 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozměry a výkon

	Výška
	Max. 38,5 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Šířka
	Max. 216 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Délka
	Max. 160 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hmotnost
	Max. 1 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Formální faktor
(podporuje standardy EIA/non-EIA)
	Stolní počítač
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Požadované napájení
	100-240 V AC, 50/60 Hz
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Napájení externím napájecím adaptérem DC
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Spotřeba energie
	Max. 16,6 W
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Redundantní zdroje napájení
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Provozní prostředí a certifikace

	Provozní teplota – rozsah:
	Min. 0°C (32°F)
Max. 40°C (104°F)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hladina hluku bez ventilátoru
	Max. 0 dBA
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Shoda FCC, ICES, CE, RCM, VCCI,
BSMI, UL/cUL, CB
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Certifikace ICSA Labs: Firewall, IPsec,
IPS, Antivirus, SSL-VPN
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
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Rack Station:
	Výrobce 
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení 
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


Disk pro Rack Station:
	Výrobce 
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení 
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


Firewall:
	Výrobce 
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení 
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


	Cenová kalkulace dodávky

	Položka s názvem
	MJ
	Cena v Kč / EUR bez DPH za MJ
	Cena v Kč / EUR bez DPH celkem

	Rack Station
	2 ks
	0000 Kč bez DPH
	0000 Kč bez DPH

	Disk pro Rack Station
	8 ks
	0000 Kč bez DPH
	0000 Kč bez DPH

	Firewall
	1 ks
	0000 Kč bez DPH
	0000 Kč bez DPH

	Celková nabídková cena v Kč / EUR bez DPH
	0000 Kč bez DPH

	Celková nabídková cena v Kč / EUR vč. DPH
	0000 Kč vč. DPH



V místo dne datum
 Jméno, funkce, podpis
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